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einer Kunststoff-Abdichtungsbahn nach DIN EN 13967 flr
Bauwerksabdichtungen auf der Grundlage
bauaufsichtlicher Bestimmungen;

hier: Abdichtungsbahn ,,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn®

Anlass: Anderung der bauaufsichtlichen Bestimmungen zur
Verwendung von Abdichtungsbahnen zur
Bauwerksabdichtung (BA) auf Bodenplatten mit
Wassereinwirkungen der Klasse W1-E und von
spritzwasserbelasteten Wandsockeln
(Wassereinwirkung W4-E), die von den Anforderungen
der DIN SPEC 20000-202 abweichen.

Beurteilungsgrundlage: siehe Abschnitt 1 und Untersuchungsbericht
Nr. 1203/531/22 vom 23.05.2022
der MPA Braunschweig
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1 Gegenstand, Verwendbarkeit und Anwendungsbereich

1.4 Gegenstand

Gegenstand der gutachterlichen Stellungnahme ist die Kunststoff-Abdichtungsbahn mit
dem Produktnamen ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn” der BWK Dachzubehér GmbH.

Bei dem Bauprodukt ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn“ handelt es sich um eine
mehrschichtige Kunststoff-Abdichtungsbahn (Feuchtigkeitssperre Typ A) mit nach-
stehendem Aufbau (von oben nach unten):

Materialaufbau: Oberseite: Aluminiumfolie (7 um) mit LDPE Kaschierung
Verstarkung: HDPE Gewebe
Verbindungsschicht: LDPE Kaschierung
Unterseite: Polypropylen-Vlieskaschierung

Gesamtdicke: 0,37 mm Y

Flachengewicht: 210 g/m? "

Die Bahn ist an den L&ngsseiten umseitig versetzt mit einem 4.5cm breiten
Selbstklebestreifen ausgeriistet. Die Nahte der Bahn werden mit einer Uberdeckung von
ca. 5 cm durch Selbstverklebung des Randstreifens miteinander verklebt.

Die Dichtfunktion wird vom mehrschichtigen Gesamtaufbau der Dichtungsbahn
Ubernommen. Die Gesamtdicke betragt ca. 0,37 mm.

1.2 Verwendbarkeit und Anwendungsbereich

Die Bahn entspricht der harmonisierten Stoffnorm EN 139672, die im Amtsblatt der EU
(Ausgabe 09.03.2018) mit Datum vom 01.03.2013 in der Fassung 2012 unter der
Fundstelle C92/171 veroffentlicht wurde und in Deutschland® fir die Abdichtung von
Bauwerken ber(licksichtigt werden muss.

Auf der Grundlage des Anhang ZA der DIN EN 13967 hat der Hersteller die Konformitat
der Bahn durch eine Leistungserklarung erklart und die Bahn mit der CE-Kennzeichnung
versehen. Das Produktdatenblatt mit den deklarierten Eigenschaften ist als Anlage 1
enthalten.

Gemal der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen* wird unter
Abschnitt B 2.2.5.5 fir Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und Wasser aus
Kunststoff- und Elastomerbahnen die Einhaltung der Bestimmungen der nationalen
Anwendungsnorm  DIN SPEC 20000-202°,  Abschnitt 5.3  ,Kunststoff- und
Elastomerbahnen nach DINEN 13967 und DIN EN 14909 gefordert. Weichen

' ermittelt durch die MPA Braunschweig

2 DIN EN 13967:2012-07; Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir die Bauwerksabdichtung
gegen Bodenfeuchte und Wasser — Definitionen und Eigenschaften (09.03.2018 2018/C 092/06

3 hEN-Liste: Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt); aktueller Stand —online seit 04.Juni 2019 verbffentlichte
Liste Uber die im Amtsblatt der EU veroffentlichten harmonisierten Normen.

4 Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2021/1, Veroffentlicht am
17.01.2022 durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik, Kolonnenstralke 30 B, 10829 Berlin, Druckfehlerberichtigung
vom 04.03.2022

5 DIN SPEC 20000-202:2016-03; Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 202: Anwendungsnorm fiir
Abdichtungsbahnen nach Européischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung von erdberiihrten
Bauteilen, von Innenrdumen und von Behaltern und Becken”
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Abdichtungsbahnen von den dortigen Bestimmungen ab, bestehen fur die Anwendung
der Bahnen in Abh&ngigkeit von den Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533-1° und
DIN 18533-27 und in Abhangigkeit von den Anwendungsbereichen die nachstehenden
bauaufsichtlichen Bestimmungen:

a) In Verbindung mit den Wassereinwirkungsklassen

- W1.1-E und W1.2-E - Anwendungsbereich erdberiihrte Wande

- W2.1-E und W2.2-E - Anwendungsbereich Wande und Bodenplatten
- W3-E - Anwendungsbereich erdiiberschittete Deckenflachen

- W4-E - Anwendungsbereich in und unter Wanden

kann die Verwendbarkeit auf der Grundlage der Musterbauordnung® Uiber eine
+Allgemeine Bauartgenehmigung® des Deutschen Institutes flir Bautechnik
(Zulassungsstelle flir Bauprodukte und Bauarten) nachgewiesen werden.

b) In Verbindung mit den Wassereinwirkungsklassen

-W1.1-E und W1.2-E - Anwendungsbereich auf der Bodenplatte
- W4-E - Anwendungsbereich am spritzwasserbeanspruchten Wandsockel

ist auf Grund der bauaufsichtlichen Regelungen der MVV TB unter Abschnitt D
2.2.2.11 ,Abdichtungsstoffe gegen nicht driickendes Wasser bei mafiger oder
geringer Beanspruchung” kein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Darunter
fallen nach Auskunft des DIBt auch Abdichtungsstoffe auf Bodenplatten mit den
Wassereinwirkungen der Klasse W1.1-E und W.1.2-E sowie der
spritzwasserbelastete Wandsockel mit Wassereinwirkungsklasse W4-E.

1.3  Einordnung der Abdichtungsbahn und Abweichungen

Aus gutachterlicher Sicht kann das Produkt ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn® bezlglich
des Werkstofftyps in die Tabelle 2, Nr. 3 (FPO) und hinsichtlich des Produktaufbaus und
der vorgesehenen Anwendung in die Tabelle 3, Nr.5 (Bahnen mit Verstarkung)
Anwendungstyp BA der DIN SPEC 20000-202 eingeordnet werden. Die
bauaufsichtlichen Anwendungsbestimmungen fiir Bahnen nach DIN EN 13967 ergeben
sich aus der MV TB, Abschnitt B 2.2.5.5 ,Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte
und Wasser aus Kunststoff- und Elastomerbahnen®. Flr die genannte Einordnung der
Bahn sind hierfir Eigenschaften gemal® DIN SPEC 20000-202, Abschnitt 5.3.5,
Tabelle 26 (Kunststoff- und Elastomerbahnen mit Verstarkung fiir die Abdichtung (BA))
mafgebend. Die fiir die Bahn deklarierten Werte gemaR Anlage 1 weichen bezliglich der

5 DIN 18533-1:2017-07; Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen — Teil 1: Anforderungen, Planungs- und
Ausflihrungsgrundsatze

" DIN 18533-2:2017-07; Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen — Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen

Abdichtungsstoffen

& Musterbauordnung —MB=- Fassung November 2020 zuletzt geéndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz

vom 22.02.2019
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Dicke und des Scherwiderstandes der Fligenaht, von den gestellten Anforderungen wie
folgt ab:

Werte nach DIN EN 13967 Anforderung nach
DIN SPEC 20000-202;
Tabelle 26 (BA)
Eigenschaft Prifverfahren Deklarierung geman
Anlage 1
Dicke EN 1849-2 Gesamtdicke 21,2mm
x=0,37mm£15% (Dicke ohne Kaschierung
und/oder
Selbstklebebeschichtung)
Scherwiderstand der Fligenaht EN 12317-2 2 280 N/50 mm Abriss aulerhalb
der Fligenaht

Die Bahn weicht beziiglich des Aufbaues wie folgt ab:

- Zusatzliche Polypropylen-Viieskaschierung auf der Unterseite

Eigenschaften und Ausfiihrungsempfehlungen
Eigenschaften und Kennwerte der Bahn

Die nach DIN EN 13967 priifbaren Eigenschaften und Kennwerte wurden an Proben aus
einer angelieferten Kunststoff-Abdichtungsbahn ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn“ von der
MPA Braunschweig (NDS01) festgestellt. Die Ergebnisse sind in der Anlage 2
angegeben.

Unter Berucksichtigung der Bauart wurden durch die Prifstelle zusatzlich Prufungen
vorgenommen. Die Art der Prifungen und die Ergebnisse sind in der Anlage 3
zusammengestellt.

Ausfuhrungsempfehlungen zur Herstellung der Flachenabdichtung

Auf Grundlage der gemafR Abschnitt 2.1 festgestellten Eigenschaften kann die
Abdichtungsbahn ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn aus gutachterlicher Sicht wie eine
Bahn gemaR DIN SPEC 20000-202 Tabelle 3, Nr.5 (Anwendungstyp BA) fur die
Bauwerksabdichtung in den unter Abschnitt 1.2 b) genannten Anwendungsbereichen
verwendet werden. Dabei gelten folgende besondere Anwendungsempfehlungen:

Untergrund

- Der Untergrund muss druckfest, eben, frei von Nestern, Graten und frei von fiir
die Bahn schadlichen Verunreinigungen sein.
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Abdichtung von Bodenplatten

1

Bei waagerechter Anwendung auf der Bodenplatte muss die Abdichtungsbahn
immer geschitzt zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachtem Estrich,
zwischen Bodenplatte und direkt aufgebrachter Dammung (schwimmender
Estrich) oder zwischen Hohenausgleich (z.B. Ausgleichsestrich, gebundene
Schiittung) und aufliegender Dammung (schwimmender Estrich) oder zwischen
der Dammung und dem direkt aufgebrachten Estrich mindestens einlagig
eingebaut werden.

Die Abdichtungsbahn ist lose mit der Aluminiumverstarkung nach oben mit einer
Uberdeckung der Langsnahte von mind. 5 cm zu verlegen. Die einzelnen Bahnen
werden im Uberdeckungsbereich durch Selbstverklebung miteinander
verbunden.

Kopfstofie bzw. Quernahte (ohne Selbstverklebung) werden durch die Verlegung
der Bahnen StoR an Stoft (ohne Uberdeckung) hergestellt. Die StoRbereiche sind
unter Verwendung des INFRA Anschlussstreifen Alu 100 mittig Uber dem Stol} zu
Uberkleben.

An- und Abschliisse an Durchdringungen bzw. aufgehende Bguteile sind unter
Verwendung des INFRA Anschlussstreifen Alu 100 mit einer Uberdeckung von
mindestens 5 cm herzustellen.

Die ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn“ Abdichtungsbahn ist so an die
Mauersperrbahn heranzufliihren oder mit ihr zu verkleben, dass keine
Feuchtigkeitsbriicken, insbesondere im Bereich von Putzflachen, entstehen
kénnen.

Abdichtung von Wandsockeln

Die Sockelflache ist zuvor mit einem Primer nach Herstellerangabe zu
grundieren.

Die Verlegung der Abdichtungsbahn erfolgt wie bei der zuvor beschriebenen
Abdichtung von Bodenplatten.

Der obere und untere vertikale Wandanschluss ist entweder mit dem INFRA
Anschlussstreifen Alu 100 oder dem 1-komponentigen INFRA Dichtkleber K+D
auszufuhren.

Es diirfen keine Feuchtigkeitsbriicken entstehen

Sichtpriifung

Vor dem weiteren Aufbau ist an der ,INFRA Feuchtigkeitssperrbahn®
Abdichtungsbahn eine griindliche Sichtpriifung durchzuflihren und ggf.
vorhandene Schaden gemal Herstellerempfehlungen zu beseitigen. Der Einbau
weiterer Schichten hat unmittelbar nach der Freigabe zu erfolgen.
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Im Hinblick auf Entwurf und Bemessung von Bauwerksabdichtungen gelten die zuvor
genannten Ausflihrungsempfehlungen. Weiterhin gelten die grundsatzlichen Angaben
der DIN 18533 Teil 1 und 2 und die allgemeinen Hinweise und die Verlege- und
Verarbeitungsanweisung des Herstellers.

3  Gutachterliche Bewertung des Anwendungsbereiches

Aufgrund der bestehenden bauaufsichtlichen Regelungen (siehe Abschnitt 1.2) kann
bestatigt werden, dass die DIN EN 13967 CE-gekennzeichnete Abdichtungsbahn ,INFRA
Feuchtigkeitssperrbahn* mit den unter Abschnitt 1.3 aufgefuhrten Abweichungen zur DIN
SPEC 20000-202 und den unter Abschnitt 2 und Anlage 2 und 3 aufgefiihrten
Eigenschaften ohne gesonderten  bauaufsichtlichen  Verwendbarkeitsnachweis
(allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP) nach alter Regelung (BRL) und ohne
allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) nach neuer, aktueller Regelung) fur die
Verwendung in den nachstehenden relevanten Anwendungsbereichen geeignet ist:

- Abdichtung auf erdberihrten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte
(DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E)

- Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel
(DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E)

Braunschweig, den 24.05.2022

i, A, JQ\&\(\&&

r.-Ing. K. Herrmann \\ ERC ,’3'!" N. Meyer-Laurien
Fachgruppenleiter N\, 5 / Sachbearbeiterin
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Produktdatenblatt des Herstellers mit deklarierten Werten

UMD DU HAST'S DRAUF.

INFRA FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN

Technische Daten

 Eigenschaft Priifung Wert
Anwendung: Feuchtigkeits-/ Estrich-Dampfsperre
. o A T Aluminiumverbund mit Gittereinlage und
Material: : : :
Spinnvlieskaschierung
Flachengewicht: DIN EN 1849-2 210 g/m?
Dicke: DIN EN 1849-2 0,37 mm
Geradheit: DIN EN 1848-2 bestanden
Wasserdichtheit gegen Wasser in DIN EN 1928
flussiger Phase: il Verfahren A hagiandan
S . ) DIN EN 1298
g:;:r"hf;‘r:gzﬁs;‘gzg;ﬁrd’°h‘h°" DIN EN 1928 bestanden
’ Verfahren A
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit DIN EN 1847
gegen Chemikalien (Alkaliwiderstand): SNEN 1922 Restanaen
: Verfahren A
Héchstzugkraft 1angs/ quer: DIN EN 12311-2 |2 600N/2 600N
Dehnung bei Héchstzugkraft langs/ quer: DIN EN 12311-2 |2 30 %/2 20 %
WeiterreiRwiderstand (Nagelschaft) l&éngs/ quer: | DIN EN 12310-1 =300 N/z300N

Verfahren A: 450 mm

Widerstand gegen StoRlbelastung: DIN EN 12691 Vetfahien =150 i
Scherwiderstand der Fligenahte: DIN EN12317-2 2 280N
Wasserdampfdurchléssigkeit: EN 1931 g=5.40 10" kg/(m2s), Sd 21500 m
Brandverhalten: EE 2220111_?25'2 Klasse E

Vertraglichkeit mit Bitumen: \E/r: rf‘la?::n B bestanden

Widerstand gegen statische Belastung: \Elgrf:lafr'gg B Verfahren B : 20 kg

Gefahrliche Stoffe:

Nicht relevant

Verarbeitungstemperatur:

bis -5°C
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Anlage 2: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn

INFRA Feuchtigkeitssperrbahn nach DIN EN 13967
(siehe Untersuchungsbericht Nr. 1203/531/22 der MPA Braunschweig)

Werte nach DIN EN 13967 Anforderung nach
DIN SPEC 20000-202;
Tabelle 26 (BA; FPO)
Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Art der
Ergebnisse
Wasserdicht gegen Wasser DIN EN 1928 [-] dicht dicht
in fllissiger Phase Verfahren A bestanden gegenliber 2 kPa gegeniiber 2 kPa
= bestanden = bestanden
Widerstand gegen statische EN 12730 [kg] Verfahren B
Belastung Verfahren B Auflast 20 kg dicht k. A
Zug-Dehnungsverhalten EN 12311-2
Reilfestigkeit [N/50mm]
- Reiltfestigkeit [N/50mm] langs x=738 s=973 = 500 N/50mm
= Hochstzugkraft quer x=671 s=153 = 500 N/50mm
Reiltdehnung [%]
- Reifidehnung [%] langs x=43,1 s=3,64 22%
= Dehnung bei Hochstzugkr. quer x=319 s=131 22%
Dauerhaftigkeit der EN 1296 und [ nach Beanspruchung
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf. A bestanden dicht
kiinstliche Alterung gegeniiber 2 kPa k. A.
Dauerhaftigkeit der EN 1847 und [ nach Beanspruchung
Wasserdichtheit gegen EN 1928 Verf, A bestanden dicht
Chemikalien gegeniiber 2 kPa k. A.
(Alkaliwiderstand)
Weiterreilwiderstand EN 12310-1 [N] langs x=396 s=+109 k. A.
- Nagelschaft - quer x=375 s=%14,1 k. A.
Widerstand gegen EN 12691 [mm] Verfahren A
Stofllbelastung 450 mm Fallhdhe dicht =300
Verfahren B
1000 mm Fallhéhe dicht k. A.
Scherwiderstand der EN 12317-2 [N/50mm] Klebenaht
Fligenahte
x= 653 N/5SOmm s=+222
Abscheren in der Klebenaht Abriss aulterhalb
der Fuigenaht

Fortsetzung siehe nachste Seite
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Anlage 2: Fortsetzung der Tabelle _
Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
INFRA Feuchtigkeitssperrbahn nach DIN EN 13967
(siehe Untersuchungsbericht Nr. 1203/531/22 der MPA Braunschweig)
Werte nach DIN EN 13967 Anforderung nach
DIN SPEC 20000-202;
Tabelle 26 (BA; FPO)
Eigenschaft Priifverfahren Einheit Feststellung
Art der
Ergebnisse
Wasserdampfdurchlassigkeit EN 1931 [m] und [kg/m?*s] g: 5,40 -10°"" (kg/m?-s) k. A.
sp:>1500m
Vertraglichkeit EN 1847 und [ dicht dicht
mit Bitumen EN 1928 bestanden gegeniiber 2 kPa gegeniiber 2 kPa
= bestanden = bestanden
Brandverhalten EN 13501-1 [
Klasse E Klasse E Klasse E
Lange EN 1848-2 [m] x=50m k. A.
Breite EN 1848-2 [mm] x= 1501 mm k. A.
Dicke EN 1849-2 [mm] Gesamtdicke
x= 0,37 mm 21,2mm
Masse EN 1849-2 [g/m?] x =210 g/m? k. A.
Geradheit EN 1848-2 [mm] x=8mm/10m
< 75 bestanden = bestanden < 75 mm bestanden
Sichtbare Mangel EN 1850-2 keine keine keine
sichtbaren sichtbaren sichtbaren
Mangel Mangel Mangel

k. A.: keine Anforderung
x= Mittelwert

g = Feuchtestromdichte, sd = diffusionsaquivalente Luftschichtdicke
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Anlage 3: Festgestellte Eigenschaften und Kennwerte der Abdichtungsbahn
INFRA Feuchtigkeitssperrbahn geman erganzender Prifungen durch die
MPA Braunschweig

Eigenschaft Priifverfahren Feststellung
Wasserdichtheit der Bahn DIN EN 1928 Verfahren B dicht
gegen Wasser in fliissiger mit 400 kPa Uber 72 Std. gegenliber 400 kPa
Phase

Dauerhaftigkeit gegentber
Warmealterung

DIN EN 1296 und
DIN EN 1928 Verf. B

nach Beanspruchung
dicht gegeniiber 60 kPa

Dauerhaftigkeit gegeniiber
Chemikalien

DIN EN 1847 (gesattigte Kalkmilchlsg.)
und EN 1928 Verf. B

nach Beanspruchung
dicht gegeniiber 60 kPa

Vertraglichkeit mit

EN 1548 und

nach Beanspruchung

Uberlappung: 50 mm

v =100 mm/min

freie Einspannlénge: 200 mm
Priifklima: DIN EN ISO 291-23/50-2

Bitumen EN 1928 Verf. B dicht gegeniiber 60 kPa
Scherfestigkeit der DIN EN 12317-2 StoRnaht mit HotMelt-Klebeband
Figenaht Probekorper 50 mm x 360 mm

Scherwiderstand [N/50mm]
x =323 s =+8,03

Versagen in der Fligenaht




