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TECHNISCHES DATENBLATT 

ECKWINKEL ALU 
 
 
Beschreibung/ Anwendung 

Aluminium-Winkel mit Lochung zur Verstärkung aller Außenecken im Trockenbau oder zur Kantenausbildung der 
Eckarmierung von Gipskartonplatten. Exakte Fassadenkante durch vorgefalzte, abgeflachte Alu-Winkel 
Kantenform, sehr gute Verbindung zum Untergrund durch gelochte, perforierte Winkelausführung, keine 
Rissbildung, einfache Verarbeitung. 
 

Technische Daten 

Eigenschaften Wert  
Material Eckwinkel: Aluminium  
Stärke: 0,35 mm  
Winkel: 90°  
Länge:  2,50 m 3,00 m    
Schenkelbreite: 25 x 25 mm 25 x 25 mm 
VPE: 200 St. / 500 lfm 100 St. / 300 lfm 
Art.-Nr.: 499 25125 4499 30125 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hinweis: 
 
Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe 
aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können 
Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material 
und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen 
zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.    
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