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DIFFLEX THERMO TPU ND MULTI SK

DIFFLEX THERMO TPU ND multiSK ist eine diffusionsof-
fene Unterdeck-/Unterspannbahn aus Polyestervlies mit 
einseitig, rutschhemmender TPU-Spezialbeschichtung. 
Durch die nagelabdichtende Spezialbeschichtung ist die 
DIFFLEX THERMO TPU ND SK perforationssicher nach ETA 
und kann somit in der Klasse 3 des ZVDH ohne zusätzli-
ches Nageldichtmaterial eingesetzt werden. Die Bahn ist 
mit einer doppelten, stark haftenden Selbstklebe kante 
(2-fach SK) ausgestattet, die sich durch einen Spezialkleb-
stoff hervorragend beidseitig verkleben lässt. Flexibles 
„Drehen und Wenden“ der Bahn ist möglich, wodurch Sie 
bei der Verarbeitung Material und Kosten einsparen.
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PRODUKT-INFO
>  multi SK ermöglicht flexibles „Drehen und Wenden“  

auf Walmdächern

>  Perforationssicher nach ETA

>  Orientierungshilfen auf der Oberfläche

>  3 Monate Behelfsdeckungszeit 

>  Diffusionsoffen, rutschhemmend und sehr reißfest

>  Untervlies mit Kondenswasserspeicherfähigkeit

>  Eignung als USB/UDB/Schalungsbahn/Fassadenbahn 
und direkt auf Holzweichfaser

FÜR DEN OPTIMIERTEN 
ZUSCHNITT BEI GRAT UND 
KEHLE AUF WALMDÄCHERN 
UND GAUBEN

TECHNISCHE DATEN
Material Spezialgelegtes Polyestervlies mit einseitiger 

TPU-Spezialbeschichtung
Sd-Wert 0,15 m
Flächengewicht ca. 210 g/m²
ZVDH-Klassifizierung USB-A/UDB-A
Eignung als Behelfsdeckung 3 Monate
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +100˚C
Höchstzugkraft längs/quer 380 N/ 400 N
Abmessungen 1,5 x 50 m
Brandverhalten Klasse E

Direkt zum  
Produkt: 
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UNTERDECKBAHNEN MIT SPEZIALBESCHICHTUNG 

DIFFLEX THERMO ND SK

DIFFLEX THERMO ND SK ist eine diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspann-
bahn aus Polyestervlies mit einseitiger Mehrfach-Spezialbeschichtung.  
Durch die nagelabdichtende Spezialbeschichtung ist die DIFFLEX THERMO 
ND SK perforationssicher nach ETA-18/0292 und kann somit in der Klasse 
3 des ZVDH ohne zusätzliches Nageldichtmaterial eingesetzt werden. Das 
hochwertige Polyestermaterial bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 
150°C. Weiter ist die Bahn dauerhaft UV-stabil und bietet somit das höchste 
Maß an Sicherheit für jedes Dach. 

Achtung! Bei der Verarbeitung in der Klasse 1 ist eine 
Einzelfreigabe je Bauvorhaben erforderlich. Weitere  
Verarbeitungshinweise sind dem technischen Datenblatt 
der DIFFLEX THERMO ND SK zu entnehmen

Regensicheres Unterdach - Klasse 2 ZVDH
Die Verlegung von DIFFLEX THERMO ND SK mit ihrer  
perforationssichernden Eigenschaft nach ETA-Bewertung 
erfolgt wie in Klasse 3 und mit  dem zusätzlichen Einbau von 
NAGELDICHTBAND THERMO unterhalb der Konterlatte.

Wasserdichtes Unterdach - Klasse 1 ZVDH
Die Verlegung von DIFFLEX THERMO ND SK mit ihrer  
perforationssichernden Eigenschaft nach ETA-Bewertung 
erfolgt wie in Klasse 2 und mit zusätzlicher Überdeckung der 
Konterlatte (trapezförmig) mit einem 30 cm Streifen 
DIFFLEX THERMO ND, der an den Übergängen zur darunter-
liegenden DIFFLEX THERMO ND mit THERMO KLEB + DICHT 
zusätzlich abgedichtet wird.
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PERFORATIONSSICHER MIT
ETA BEWERTUNG
ETA-18/0292

TECHNISCHE DATEN 220 g/m2

Material Spezialgelegtes Polyester-
vlies mit Mehrfach-
Spezialbeschichtung

Sd-Wert 0,09 m
Flächengewicht  ca. 220 g/m²
ZVDH-Klassifizierung USB-A / UDB-A
Eignung als Behelfsdeckung 3 Monate
UV-Beständigkeit dauerhaft
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +150˚C
Höchstzugkraft längs/quer 400 N/250 N
Abmessungen 1,5 x 50 m
Brandverhalten Klasse E

TECHNISCHE DATEN 270 g/m2

Material Spezialgelegtes Polyester-
vlies mit Mehrfach- 
Spezialbeschichtung inkl. 
Antirutschbeschichtung

Sd-Wert 0,09 m
Flächengewicht  ca. 270 g/m²
ZVDH-Klassifizierung USB-A / UDB-A
Eignung als Behelfsdeckung 3 Monate
UV-Beständigkeit dauerhaft
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +150˚C
Höchstzugkraft längs/quer 500 N/370 N
Abmessungen 1,5 x 50 m
Brandverhalten Klasse E

PRODUKT-INFO - DIFFLEX THERMO ND SK
>  Perforationssicher nach ETA-18/0292 Bewertung

> Orientierungshilfen auf der Oberfläche

> 3 Monate Behelfsdeckungszeit und 20 Jahre Garantie

> Doppelte Selbstklebekante

> 150°C Temperaturbeständigkeit und dauerhaft UV-stabil

> Diffusionsoffen, sehr reißfest und leicht zu schneiden

> Geeignet zur Erstellung von Dächern der Klassen 1, 2 und 3 des ZVDH

> Eignung als USB/UDB/Schalungsbahn/Fassadenbahn und direkt auf Holzweichfaser

> Ideal für den Einsatz bei Photovoltaikanlagen
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Direkt zum  
Produkt: 



10 11
WINDDICHT-SYSTEMWINDDICHT-SYSTEM

W
IN

DD
IC

HT
-S

YS
TE

M

W
IN

DD
IC

HT
-S

YS
TE

M

DIFFLEX THERMO ND 330 G SK

Direkt zum  
Produkt: 
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Mit Reetdach gedeckte Häuser sind lebende Kulturdenk-
mäler und in vielen Küstenregionen Deutschlands zu 
finden. Das Reetdach gehört europaweit zu den ältesten 
Dacheindeckungen. Aufgrund der geringen Rohdichte 
von Schilf sorgt Reet für guten sommerlichen Wärme-
schutz und gute Wärmedämmung im Winter. 

Reetdächer wurden traditionell lange Zeit als Kaltdächer, 
also Dächer mit einer Hinterlüftung, ausgeführt. Es hat 
sich gezeigt, dass nicht hinterlüftete Reetwarmdächer 
wesentlich längere Standzeiten aufweisen. So hat sich in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr die Warmdachkon-
struktion für Reetdächer durchsetzen können.  
Systemlösungen geben hier Sicherheit. 

DIFFLEX THERMO ND 330 G SK weist eine Garantiedauer von 20 Jahren auf.  
Die hohe Temperaturbeständigkeit der Spezial - Polyesterrohstoffe ermöglicht 
eine Hitzebeständigkeit bis +150°C. Diese Polyestervliese geben durch ihre 
Witterungsstabilität und die dauerhafte UV-Beständigkeit dem Verarbeiter 
und Bauherrn ein höchstes Maß an Sicherheit.

PRODUKT-INFO – DIFFLEX THERMO ND 330 G SK
>  Durchsturzsicherheit nach DIN 4426

>  Perforationssicher durch spezialbeschichtete Oberfläche

>  3 Monate Behelfsdeckungszeit und 20 Jahre Garantie

>  Doppelte Selbstklebekante

>  150°C Temperaturbeständigkeit und dauerhaft UV-stabil

>  Geeignet zur Erstellung von Dächern der Klassen 1, 2 und 3 des ZVDH (siehe Seite 9)

>  Eignung als USB/UDB/Schalungsbahn/Fassadenbahn/auf Holzweichfaser und unter Reet

>  Die Materialgarantie beim ZVDH ist hinterlegt für: DIFFLEX THERMO ND und DIFFLEX THERMO TPU (ND)

 

TECHNISCHE DATEN
Material mehrfach beschichtetes

Polyestervlies mit Gewebeeinlage
Sd-Wert 0,3 m
Höchstzugkraft längs/quer 800 N/ 500 N
Flächengewicht  ca. 330 g/m2

ZVDH-Klassifizierung USB-A/UDB-A
Dicke 0,9 mm
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +150˚C
Abmessungen 1,5 x 25 m
Brandverhalten Klasse E
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Direkt zum  
Produkt: 

Mehrlagige Unterdeckbahn aus UV-stabilisiertem Polypropylen-Spinnvlies. 
Die neue Linopore - UV+ - Technologie sichert einen erhöhten UV-Schutz 
gegenüber herkömmlichen mehrlagigen Unterspann- und Unterdeckbahnen 
aus PP-Vlies. Die längere Behelfsdeckungsdauer gibt mehr Sicherheit in den 
problematischen Jahreszeiten. Eine doppelte Selbstklebekante mit einem 
innovativen Hotmelt-Klebesystem ermöglicht auch eine Verklebung bei Kälte 
und Nässe.

Unterdeck-/Unterspannbahn aus PP-Spinnvlies mit Linopore - UV+ - Technologie

REWASI TOP UV+  
Extrem reißfeste und hochdiffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn

>  Eignung als USB/UDB/Schalungsbahn/Fassadenbahn und direkt auf Holzweichfaser

> Linopore-Funktionsmembran mit 60 % mehr UV-Stabilität

>  Verschiedene Grammaturen, auch mit Gittergelege

>  10 Jahre Garantie (ab REWASI TOP UV+ 150)

PRODUKT-INFO – Doppelte Selbstklebekante

TECHNISCHE DATEN
Material Polypropylen UV-stabilisiert
Sd-Wert 0,02m bis 0,3m je nach Grammatur
Flächengewicht  120 g/m2, 130 g/m2, 150 g/m2,  

170 g/m2 und 220 g/m2

ZVDH-Klassifizierung USB-A/UDB-A
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +100˚C
Abmessungen 1,50/3,0 m x 50 m
Brandverhalten Klasse E

SEHR STARKE  
REISSFESTIGKEIT 
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REWASI TOP  
UV+ 120

3-lagig 120 g/m² 4 Wochen 0,02 m -40°C bis +100°C 280 N/270 N

REWASI TOP  
UV+ 130

3-lagig 130 g/m² 6 Wochen 0,02 m -40°C bis +100°C 300 N/250 N

REWASI TOP  
UV+ 150

3-lagig 150 g/m² 8 Wochen 0,06 m -40°C bis +100°C 310 N/300 N

REWASI TOP  
UV+ 170

3-lagig 170 g/m² 8 Wochen 0,06 m -40°C bis +100°C 370 N/340 N

REWASI TOP  
UV+ 220

3-lagig 220 g/m² 8 Wochen 0,06 m -40°C bis +100°C 390 N/250 N

REWASI TOP  
UV+ 150 G

4-lagig 150 g/m² 8 Wochen 0,3 m -40°C bis +100°C 510 N/500 N

REWASI TOP 
UV+ 220 G

4-lagig 220 g/m² 8 Wochen 0,3 m -40°C bis +100°C 540 N/520 NFragen Sie uns auch gerne nach unseren 
Polyesterbahnen REWASI THERMO

REWASI TOP UV+ PRODUKTFAMILIE

Produkt
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Dach- 
reinigung

keine weitere erhöhte 
Anforderung

eine weitere erhöhte 
Anforderung

zwei weitere erhöhte 
Anforderung

drei weitere erhöhte 
Anforderung

≥ Regel Klasse 6 
Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120g./m2  
Flächengewicht

Klasse 6 
Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120g./m2  
Flächengewicht

Klasse 5 
überlappte/verfalzte 
Unterdeckung
oder Klasse 4  
nahtgesicherte  
Unterspannung
Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2 
Flächengewicht

Klasse 4  
verschweißte/ 
verklebte Unterdeckung, 
nahtgesicherte  
Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

≥ (RDN – 4°) Klasse 4  
verschweißte/ 
verklebte  
Unterdeckung,  
nahtgesicherte  
Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120g./m2  
Flächengewicht

Klasse 4  
verschweißte/ 
verklebte  
Unterdeckung,  
nahtgesicherte  
Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120g./m2  
Flächengewicht

Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte 
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches  
Nageldichtmaterial

Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte  
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2 

 Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches 
Nageldichtmaterial

≥ (RDN – 8°) Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte 
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches 
Nageldichtmaterial

Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte 
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches 
Nageldichtmaterial

Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte 
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches 
Nageldichtmaterial

Klasse 3 naht- und  
perforationsgesicherte 
Unterdeckung, naht- 
und perforationsgesi-
cherte Unterspannung

Alle unsere USB/UDB ab 
120 g/m2  
Flächengewicht

AUSNAHME!
DIFFLEX THERMO ND/ 
TPU ND  
auch ohne zusätzliches 
Nageldichtmaterial

≥ (RDN – 12°) Klasse 2 regensicheres 
Unterdach

DIFFLEX THERMO ND SK
in Kombination mit Sys-
temkomponenten auf 
druckfester  
Unterlage

Klasse 2 regensicheres 
Unterdach

DIFFLEX THERMO ND SK
in Kombination mit Sys-
temkomponenten auf 
druckfester 
Unterlage

Klasse 1 wasserdichtes 
Unterdach

DIFFLEX THERMO ND SK
in Kombination mit 
weiteren System- 
komponenten auf druck-
fester Unterlage

Klasse 1 wasserdichtes 
Unterdach

DIFFLEX THERMO ND SK
in Kombination mit 
weiteren System- 
komponenten auf druck-
fester Unterlage

< (RDN – 12°) Klasse 1 wasserdichtes Unterdach DIFFLEX THERMO ND SK in Kombination mit weiteren  
Systemkomponenten auf druckfester Unterlage

ZVDH KLASSENEINORDNUNG FÜR UNTERSPANNBAHNEN DIFFLEX CONVEC 
Trennlage zur Belüftung von Metalleindeckungen und Blechverkleidungen

METATRE
Trennlage für Metalleindeckungen
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>  3-lagige Polypropylen-Unterdeckbahn mit  
auflaminiertem Trenngelege für Metalleindeckungen 
und Blechverkleidungen

>  Die Trennlage sorgt für Konvektion und verhindert  
Korrosion bei Titanzinkblechen.

>  Sorgt für Konvektion und verhindert Korrosion  
bei Titanzinkblechen

>  Optimale Lösung für alle Stehfalz-Blechdächer und 
Blechfassaden

PRODUKT-INFO – auch mit doppel SK erhältlich

PRODUKT-INFO

DIFFLEX CONVEC ist eine 3-lagige Unterdeckbahn mit 
auflaminiertem Trenngelege als Trennlage für Metallein-
deckungen und Blechverkleidungen und dient zur Verhin-
derung von Korrosionsschäden bei belüfteten  
und unbelüfteten Steildächern. Die Noppenstruktur  
kanalisiert die Feuchtigkeit zuverlässig.

METATRE ist eine Trennlage für Metalleindeckungen und 
Blechverkleidungen bei belüfteten und unbelüfteten 
Steildächern zur Verhinderung von Korrosionsschäden 
durch eine permanente Luftumspülung auf der Untersei-
te der Scharen. Die Noppenstruktur als Dränageschicht 
kanalisiert die Feuchtigkeit zuverlässig.

Direkt zum  
Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 
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DIFFLEX THERMO FASSADE SK
Markenqualität für hohe bauphysikalische Anforderungen

DIFFLEX THERMO FASSADE kann auf Holzschalung oder 
Wärmedämmung hinter vorgehängten, teiloffenen und 
offenen Fassaden mit einem uneingeschränkt offenen Fu-
genanteil verlegt werden (Verarbeitungshinweise  
beachten). Diese hochdiffusionsoffene Folie setzt sich aus 
wasserabweisendem, spezialbeschichtetem PES-Vlies zu-
sammen. Zudem sind auf Wunsch Klebekanten auf beiden 
Rändern zur wind- und wasserdichten Verklebung möglich.

FÜR HOHE BAUPHYSIKALISCHE
ANFORDERUNGEN

DIFFLEX THERMO FASSADE LIGHT SK
Fassadenbahn für teiloffene und vorgehängte Fassaden

Direkt zum  
Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 
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PRODUKT-INFO
>  Uneingeschränkter Fugenanteil (Verarbeitungshinweise beachten )

>  150°C Temperaturbeständigkeit und dauerhaft UV-stabil

>  20 Jahre Garantie

>  Doppelte Selbstklebekante

>  Diffusionsoffen und formstabil

>  Unbedruckte Oberfläche für offene Fassaden

>  Auch als schwerentflammbare Version erhältlich

TECHNISCHE DATEN
Material spezialbeschichtetes Polyestervlies
Sd-Wert 0,05 m
Flächengewicht ca. 180 g/m²
Dicke ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +150˚C
Brandverhalten Klasse E / B
Abmessungen 1,5 x 50 m
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TECHNISCHE DATEN
Material mehrlagiges spezialbeschichtetes Polyestervlies
Sd-Wert 0,15 m
Flächengewicht ca. 120 g/m²
Dicke ca. 0,5 mm
Temperaturbeständigkeit -40˚C bis +120˚C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,5 x 50 m

Zwischen zwei wasserabweisenden Polyestervlies-Lagen 
ist bei dieser Bahn eine monolithische Spezial-Funktions-
membran eingebettet. DIFFLEX THERMO FASSADE LIGHT 
kann direkt auf Holzverschalungen oder Wärme- 
dämmungen hinter vorgehängten und teiloffenen 
Fassaden mit bis zu 30 mm (max. 40 % Fläche) offenem 
Fugenanteil verlegt werden.

PRODUKT-INFO
>  Für geschlossene und teiloffene Fassaden bis zu 30 mm Fugenanteil 

>  120°C Temperaturbeständigkeit und sehr UV-stabil

> 10 Jahre Garantie

>  Doppelte Selbstklebekante

>  Diffusionsoffen und formstabil

>  Unbedruckte Oberfläche für teiloffene Fassaden
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SOLID TAPE UNI ist ein universell einsetzbares  
Hochleistungsklebeband für Dampfbremsen und  
Bahnen im Innen- und Außenbereich. Die sehr gute Haf-
tung auf allen SOLID Dampfbremsen und  
DIFFLEX-/REWASI Dachbahnen ermöglicht eine  
schnelle Verarbeitung.
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SOLID TAPE UNI

Universelles Klebeband für Dampfbremsen und Dachbahnen

>  Lösungsmittelfrei
>  UV-stabilisiert
>  Hohe Feuchtigkeits- und  

Klimabeständigkeit

PRODUKT-INFO

PRODUKT-INFO

PRODUKT-INFO

PRODUKT-INFO

>  Kaltselbstklebendes Band mit  
hoher Feuchtigkeits- und  
Klimabeständigkeit

>  Geeignet als Perforationssicherung 
unterhalb der Konterlattung

> UV- und wärmestabil

> Schwarz ohne Aufdruck

> Perfekt bei offenem Fugenanteil

>   Doppelseitig klebendes, UV-beständiges Transferband/
Nageldichtband zur Abdichtung von Nagel- 
durchschlägen

>   Geeignet zur Erstellung von Dächern der  
Klasse 1 & 2 des ZVDH

NAGELDICHTBAND PE

Kaltselbstklebendes Band zur PerforationssicherungTHERMO TAPE FASSADE PES 60

UV-beständiges Klebeband für den Innen- und Außenbereich für Reparaturen 
und Nahtverklebungen von Fassaden- und Unterdeckbahnen.

NAGELDICHTBAND THERMO

Doppelseitiges Klebeband zur Perforationssicherung

THERMO KLEB+DICHT

Pastöser Klebstoff zum Verkleben von Reparaturen, Stößen und Anschlüssen

> Lösungsmittelfrei
>  UV-beständig
>  Hohe Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit
>  290-ml-Kartusche, 12 St./Karton
>  Geeignet zur Erstellung von Dächern der  

Klasse 1 des ZVDH

PRODUKT-INFO

PRODUKT ABMESSUNG
SOLID TAPE UNI 
60 mm weiß

60 mm x 25 m 
12 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI  
100 mm weiß

100 mm x 25 m 
6 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI  
150 mm weiß

150 mm x 25 m 
4 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI  
200 mm weiß

200 mm x 25 m 
2 Ro./Ka.

PRODUKT ABMESSUNG
NAGELDICHTBAND 
PE 50 mm

50 mm x 30 m 
12 Ro./Ka.

NAGELDICHTBAND 
PE 60 mm

60 mm x 30 m 
10 Ro./Ka.

PRODUKT ABMESSUNG
THERMO TAPE FASSADE 
PES 60

60 mm x 25m 
10 Ro./Ka.

PRODUKT ABMESSUNG
NAGELDICHTBAND  
THERMO 50 mm

50 mm x 10 m 
6 Ro./Ka.
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DAMPFBREMSEN 

SOLID VARIUS G
Feuchtevariable gitterverstärkte Dampfbremse Sd-Wert 0,25 - 25 m

SOLID VARIUS G vereint ein Höchstmaß an Material-
stabilität bei guter Verarbeitungsqualität. Der Einsatz 
im Neubau und bei Sanierungen inklusive der Ein-
blasdämmung unterstützt ein gesundes Wohnklima.

PRODUKT-INFO
>  Polyamid-Spezialoberfläche mit hervorragenden Klebeeigenschaften von Systemklebebändern

>  Orientierungshilfen für einfache Verlegung und Zuschnitt

>  Feuchtevariabel für den Einsatz bei Sanierung, Schlaufentechnik von außen

>  Gittergelege zur Eignung bei Einblasdämmung

>  GEV geprüft: EC 1 Plus - sehr emissionsarm

>  Polyamid Spezialoberfläche mit hervorragenden 
Klebeeigenschaften von Systemklebebändern

>  Orientierungshilfen für einfache Verlegung und Zuschnitt

>  Feuchtevariabel für den Einsatz bei Sanierung,  
Schlaufentechnik von außen 

> GEV geprüft: EC 1 Plus - sehr emissionsarm

GITTERVERSTÄRKTE  
DAMPFBREMSE

TECHNISCHE DATEN
Material Verbund: PP-Vlies mit  

Spezialfilm und  
Gittergewebe

Sd-Wert 0,25 - 25 m feuchtevariabel
Flächengewicht 125 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m

TECHNISCHE DATEN
Material Verbund: PP-Vlies mit  

Spezialfilm
Sd-Wert 0,25 - 25 m feuchtevariabel
Flächengewicht 90 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m

SOLID VARIUS 

Feuchtevariable Dampfbremse Sd-Wert 0,25 - 25 m

SOLID VARIUS ist eine diffusionsfähige, feuchtevaria-
ble und luftdichte Dampfbremse, die sich besonders 
für die Anwendungsgebiete Altbau und Sanierung, 
Innen- und Dachausbau im Neubau eignet.

Luft und 
Wasser
kontrollieren

Dampfbremsen 
Dampfsperren 
Klebetechnik

PRODUKT-INFO
Direkt zum  

Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 
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SOLID SD 2
Dampfbremse Sd-Wert 2 m

SOLID SD 2 ist für den universellen Einsatz beim Innen-
ausbau, unter der Aufdachdämmung und bei der Sanie-
rung geeignet. Durch das Schneidemuster ist sie beson-
ders gut zu verarbeiten.

SOLID RENOVA THERMO (SK)
UV-stabile Dampfbremse Sd-Wert 2 m

SOLID SD 40 TEX
Umweltfreundliche Dampfbremse Sd-Wert 40 m

SOLID RENOVA THERMO ist durch ihre Materialeigen-
schaften eine sehr UV-stabile, langlebige und temperatur-
beständige Dampfbremse. Gut geeignet zum Schutz der 
Wärmedämmung von Dachböden.

SOLID SD 40 TEX ist eine mehrlagige textile Dampfbrem-
se für den Innenausbau. Sie schützt die Innendachkon-
struktion mit einem Sd-Wert von 40 m vor Feuchte und 
Zugluft. Einsetzbar auch unter Aufdachdämmungs- 
konstruktionen.

ÖKOLOGISCHE 
VLIESDAMPFBREMSE 

UV-STABILE 
DAMPFBREMSE

TECHNISCHE DATEN
Material Polypropylen Spinnvlies mit 

Spezial-Linobarrier  
Funktionsfilm, weiß

Sd-Wert 40 m
Flächengewicht 75 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m, 3 x 50 m
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SOLID SD 2 G
Gitterverstärkte Dampfbremse Sd-Wert 2 m

SOLID SD 2 G ist durch ein eingebettetes Gittergewebe 
sehr widerstandsfähig und verhindert ein Weiterreißen. 
Dadurch ist sie besonders für höchste Anforderungen 
geeignet, z.B. für Wand und Deckenaufbau bei der 
Einblasdämmung.

PRODUKT-INFO
>  Spezialbeschichtung mit hervorragende Klebeeigen-

schaft von Systemklebebändern

> Sd-Wert 2m, für alle Bereiche im Steildach geeignet

>  Orientierungshilfen für einfache Verlegung und  
Zuschnitt

>  Gittergelege zur Eignung bei Einblasdämmung

GITTERVERSTÄRKTE  
DAMPFBREMSE

TECHNISCHE DATEN
Material Verbund: PP-Vlies mit Spezi-

alfilm und Gittergewebe
Sd-Wert 2 m
Flächengewicht 120 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m

TECHNISCHE DATEN
Material Polypropylen Spinnvlies mit 

Spezial-Linobarrier- 
Funktionsfilm, weiß

Sd-Wert 2 m
Flächengewicht 100 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m, 3 x 50 m

PRODUKT-INFO
>  Spezialbeschichtung mit hervorragender Klebeeigen-

schaft von Systemklebebändern

>  Sd-Wert 2 m, für alle Bereiche im Steildach geeignet

>  Orientierungshilfen für einfache Verlegung und Zu-
schnitt
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PRODUKT-INFO
>  Sd-Wert von 40 m schützt die Innendachkonstruktion

>  Verarbeitungsmarkierungen helfen bei einer zügigen 
und fachgerechten Verarbeitung

>  Auch in braun erhältlich 

>  Geprüft auf Schadstoffe nach OEKO-TEX Standard 100

>  GEV geprüft: EC 1 Plus - sehr emissionsarm

PRODUKT-INFO
>  Sd-Wert 2 m, für alle Bereiche im Steildach geeignet

>  Polyestervlies mit starker UV-Beständigkeit

>  Wasserwiderstandsklasse: W1 nach EN 1928

TECHNISCHE DATEN
Material Verbund: 2 Lagen Polyester- 

Spinnvlies betten eine  
monolithische Spezial- 
funktionsmembran ein

Sd-Wert 2 m
Flächengewicht 125 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,50 x 50 m

Direkt zum  
Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 

Direkt zum  
Produkt: 
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SOLID SD 100 PE ULTRA/BASIC/CLASSIC

TECHNISCHE DATEN

SOLID SD 3000/1500 ALU 
Dampfsperre SOLID SD 3000 ALU ist eine kalt-selbstklebende,  

alterungsbeständige, durchtrittfeste, praktisch dampf-
dichte und schnell zu verarbeitende Dampfsperr- 
Abdichtungsbahn, bestehend aus einer Aluminium- 
Verbundfolie, vollflächige Kaltselbstklebe-Beschichtung 
und einer abziehbaren Schutzfolie. Geeignet für die 
Abdichtung von Stahlprofilblech/Trapezblech und auch 
auf allen festen Untergründen einsetzbar, wie Beton oder 
Holzschalung.

SOLID SD 1500 ALU ist eine alterungsbeständige, prak-
tisch dampfdichte und sehr schnell zu verarbeitende 
Abdichtungsbahn, die auf hinterlüftete Dächer oder als 
Dampfsperre im Innenausbau verlegt werden kann.
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TECHNISCHE DATEN SOLID SD 3000 ALU
Material Verbund: beschichtetes  

Aluminium –  
Bändchengewebe

Sd-Wert >3000m
Flächengewicht 130 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +110°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,5 x 50 m

TECHNISCHE DATEN SOLID SD 1500 ALU
Material Verbund: beschichtetes  

Aluminium –  
Bändchengewebe

Sd-Wert >1500m
Flächengewicht 130 g/m²
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +110°C
Brandverhalten Klasse E
Abmessungen 1,5 x 50 m

PRODUKT-INFO
>Sd-Wert >100m

>  4-fach gefaltet

>  Bis zu 800% Dehnfähigkeit 
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PRODUKT-INFO SOLID SD 3000 ALU PRODUKT-INFO SOLID SD 1500 ALU
>  Ideal zum Einsatz im Flachdach unter Dämmung

>  Vollflächig selbstklebend, Sd-Wert >3000 m

>  Eignung als Notabdichtung

>  Brandlastreduziert (Heizwert< 10500 kJ/m² -  
gemäß Industriebaurichtlinie DIN 18234)

>   Ideal für den Sauna- und Schwimmbadbau geeignet

>   Diffusionsdichte Dampfsperre, stabiles und  
alterungsbeständiges Verbundmaterial

SOLID SD 100 PE BASIC verfügt über hervorragende 
mechanische Eigenschaften. Sie ist nahezu universell für 
alle Bereiche im Innenausbau einsetzbar und erfüllt alle 
Ansprüche der DIN-Norm.

SOLID SD 107 PE CLASSIC verfügt über hervorragende 
mechanische Eigenschaften in Premiumqualität. 800% 
Dehnfähigkeit macht sie sehr belastbar. Sie ist nahezu 
universell für alle Bereiche im Innenausbau einsetzbar 
und erfüllt alle Ansprüche der DIN-Norm.

SOLID SD 100 PE ULTRA verfügt über hervorragende 
mechanische Eigenschaften in Premiumqualität. Eine 
Materialstärke von 200 my macht sie sehr belastbar. Sie 
ist nahezu universell für alle Bereiche im Innenausbau 
einsetzbar und erfüllt alle Ansprüche der DIN-Norm.

Materia
l

Produkt
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SOLID SD 100 PE 
BASIC

Polyethylen-Folie >100 m 125 my -40°C bis +80°C Klasse E 4x25 m gefaltet

SOLID SD 107 PE 
CLASSIC

Polyethylen-Folie 
(3-lagig)

>100 m 110 my -40°C bis +80°C Klasse E 4x25 m gefaltet

SOLID SD 100 PE 
ULTRA

Polyethylen-Folie >100 m 200 my -40°C bis +80°C Klasse E 4x25 m gefaltet

Direkt zum  
Produkt SOLID SD 3000 ALU: 

Direkt zum  
Produkt SOLID SD 1500 ALU: 

Direkt zum  
Produkt CLASSIC: 

Direkt zum  
Produkt BASIC und ULTRA: 
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SOLID TAPE ALU
Kaltselbstklebendes Abdichtungsband

SOLID TAPE ALU ist ein alubedampftes, gut dehnbares Polyethylenklebeband 
für den Innenbereich, das einseitig klebend ausgerüstet ist. Es dient zur Ver-
klebung von alukaschierten Materialien, versprödet nicht und hat eine sehr 
gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen auch bei hohen Temperaturen.

REPARATURBAND ALU ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes 
Abdichtungsband. Das Band klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststof-
fe, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas ab. Es eignet sich besonders zur 
Verklebung von Aluminium-Dampfsperren, zur Abdichtung von Fugen und 
Rissen, Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Abdeckungen, Glasdä-
chern, Stahlkonstruktionen und Trauf-Kehlblechen.

KL
EB

ET
EC

H
N

IK

SOLID FOLIENKLEBER ist ein dauerhaft elastischer 
Klebstoff für die Verklebung von Dampfbremsen und das 
Verkleben der Dampfbremse an Maueranschlüsse im 
Innenbereich. Er ist lösungsmittelfrei und geeignet zur 
Herstellung von Verklebungen gemäß DIN 4108.

SOLID FOLIENKLEBER
Kleber für Dampfbremsen und Maueranschlüsse

>  Sichert die luftdichte Verklebung.
>  Sehr alterungsbeständig und dauerhaft elastisch.

PRODUKT-INFO
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TECHNISCHE DATEN STREICHBARE PRIMER
Anwendung Untergrundvorbehandlung 

für Verklebungen, streichbar
Farbe Transparent (nach Trocknung)
Trocknungszeit Ca. 30 Min. je nach Material,  

Untergrund, Temperatur
Temperaturbeständigkeit - 30°C bis + 80°C
Reinigung Mit Warmwasser  

(frischer Zustand)
1000ml Dose 1 St./Karton
5000ml Eimer 1 St./Karton

TECHNISCHE DATEN SPRÜHPRIMER
Anwendung Untergrundvorbehandlung 

für Verklebungen, sprühbar
Farbe Transparent
Trocknungszeit Ca. 30 Min. je nach Material,  

Untergrund, Temperatur
Temperaturbeständigkeit - 25°C bis + 80°C
Wasserlöslichkeit praktisch unlöslich (bei 20°C)
500ml Dose 12 St./Karton

SOLID PRIMER ist ein Haftvermittler für die Verarbeitung 
von Klebebändern auch auf saugenden und porösen 
Untergründen. Er erhöht deutlich die Sicherheit der 
Verklebung durch die Bildung eines tragfähigen Oberflä-
chenfilms.

SOLID PRIMER
Sprühbarer / streichbarer Haftvermittler

>  Schnelle Verarbeitung, einfaches Aufbringen durch 
Aufsprühen oder Streichen

>  Überkopf- und Vertikalarbeiten sind mit dem SOLID 
SPRÜHPRIMER einfacher auszuführen

>  Sichere Verklebung auf schwierigen Untergründen

>  Verfestigung von Holzweichfaserplatten

PRODUKT-INFO

PRODUKT-INFO REPARATURBAND ALUPRODUKT-INFO SOLID TAPE ALU
>  Alu-Klebeband, einseitig kalt-selbstklebend

>  Hochwertiger Klebstoff aus Elastomer-Bitumen

>  Vielseitig zur Abdichtung einsetzbar

>  Polyethylen-Folie, armiert, einseitig kalt- 
selbstklebend

>  Acrylatdispersion, stark klebend

>  Alubedampft, aluminiumfarbig zur Verklebung von 
Alu-Folien, kaschierten Folien

TECHNISCHE DATEN SOLID TAPE ALU
Material Polyethylen-Folie, armiert
Farbe Aluminium
Klebstoff Acrylatdispersion,  

stark klebend
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
Breite 50, 75, 100 mm
Rollenlänge 50 m

TECHNISCHE DATEN REPARATURBAND ALU
Material oberflächenvergütete 

Aluminiumfolie
Farbe Aluminium Farbe: 

Aluminium blank
Klebstoff Elastomer-Bitumen mit sili-

konisierter Schutzfolie
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +45°C
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C
Breite 50, 75, 100 mm
Rollenlänge 10 m

TECHNISCHE DATEN SOLID FOLIENKLEBER

Materia
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SOLID FOLIENKLEBER 
Kartusche 300 ml

Polyacrylat-Polymer- 
Basis Dispersion

hellblau - 40°C bis + 80°C 300 ml Kartusche   
20 St./Ka.

SOLID FOLIENKLEBER  
Schlauchbeutel 600 ml

Polyacrylat-Polymer- 
Basis Dispersion

hellblau - 40°C bis + 80°C 600 ml Beutel 
20 St./Ka.

SOLID FOLIENKLEBER  
Rolle 15 m

Polyacrylat-Polymer-Basis 
Klebstoff mit PES-Gitter

transparent - 40°C bis + 80°C 15 m/Ro. 
10 Ro./Ka.
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SOLID TAPE UNI
Universelles Klebeband für Dampfbremsen/Dampfsperren

SOLID TAPE UNI ist ein universell einsetzbares Hoch- 
leistungsklebeband für Dampfbremsen und Bahnen 
im Innen- und Außenbereich. Die sehr gute Haftung auf 
allen SOLID Dampfbremsen und DIFFLEX-/REWASI Dach-
bahnen ermöglicht eine schnelle Verarbeitung.

SOLID TAPE INDOOR ist ein universell einsetzbares 
Hochleistungsklebeband für Dampfbremsen und Bahnen 
im Innenbereich. Die sehr gute Haftung auf allen SOLID 
Dampfbremsen ermöglicht eine schnelle Verarbeitung.

>  Starke, sofortige Haftung auf der Dampfbremsen/
Dampfsperre

>  Universelle wind- und luftdichte Verklebung von  
Überlappungen, Durchdringungen, Anschlüssen 
und Reparaturen

>  Anpassungs-, strapazier- und dehnfähig

>  Sichere Verklebungen im Innenbereich
>  Zur Verwendung von Verklebungen bei Überlappungen, 

Durchdringungen, Anschlüssen und Reparaturen
>  Anpassungs-, strapazier- und dehnfähig

PRODUKT-INFO SOLID TAPE UNI PRODUKT-INFO SOLID TAPE INDOOR
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IK FRAGEN SIE UNS GERNE NACH 
EINEM AUFSTELLER FÜR IHREN 
VERKAUFSRAUM!

TECHNISCHE DATEN SOLID TAPE UNI
Material Armierte, dehnbare LDPE- 

CoEx Folie, UV-stabilisiert
Farbe weiß
Klebstoff Spezielle Reinacrylatkleber- 

Dispersion
Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 100°C
Breite 60, 100, 150, 200 mm
Rollenlänge 25 m

TECHNISCHE DATEN SOLID TAPE INDOOR
Material Armierte, dehnbare PE-Folie, 

UV-stabilisiert
Farbe Grün
Klebstoff Spezielle Reinacrylatkleber- 

Dispersion
Temperaturbeständigkeit -40°C bis + 80°C
Breite 60, 100 mm
Rollenlänge 25 m

SOLID TAPE UNI 60 mm 
weiß

60 mm x 25 m 
12 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI 100 mm 
weiß

100 mm x 25 m 
6 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI 150 mm 
weiß

150 mm x 25 m 
4 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI 200 mm 
weiß

200 mm x  25 m 
2 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI 60 mm 
grün

60 mm x 25 m 
12 Ro./Ka.

SOLID TAPE UNI 100 mm 
grün

100 mm x  5 m 
6 Ro./Ka.
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Dachzubehör 
Produkte
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First- und Gratprodukte
Wand- und Kaminanschlüsse
Dachlüftung und Dachschutz
Befestigungstechnik

schwarz braun rot grau oxidrot

Direkt zur  
Gesamtübersicht:
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Die VARIO ROLL FOL ALU  ist mit einem hochwertigen 
Vliesmaterial in der Mitte und Aluminium außen 
 ausgestattet. Die Rolle hat einen nach DIN 4108 offenen 
Lüftungsquerschnitt für die fachgerechte Be- und  
Entlüftung.

VARIO ROLL FOL ALU
First- und Gratrolle aus Alu/Vlies

PRODUKT-INFO
>  Geraffte und hohe Plissierung für Dachsteine mit 

langer Wellen-Tal-Form

>  Längere Plissierung bei groß dimensionierten 
First-Dachsteinen

>  Umgebördelter Rand schützt vor Verletzungen

>  Robuste, kratzfeste Polyester-Einbrenn-Lackierung

>  Brandverhalten Klasse E

Die VARIO ROLL THERMO ist eine besonders leistungs-
starke Firstrolle mit einem hochwertigen Kunststoff-
mittelteil und Aluminium außen. Diese Rolle hat einen 
offenen Lüftungsquerschnitt für die fachgerechte Be-  
und Entlüftung.

>  Lüftungssystem von der Rolle aus Alu/Kunststoff

>  Hohe Plissierung

>  Stark klebend

>  Brandverhalten Klasse B (schwer entflammbar)

>  Umgebördelter Rand schützt vor Verletzungen

PRODUKT-INFO

VARIO ROLL THERMO
Mittelteil gerafft mit plissierten Alu-Rändern

braun

rot

VARIO ROLL FOL ALU 220 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL FOL ALU 300 mm 
schwarz / braun / rot 
grau / oxidrot

VARIO ROLL FOL ALU 330 mm 
schwarz / braun / rot 
oxidrot

VARIO ROLL FOL ALU 360 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL FOL ALU 390 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL THERMO 300 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL THERMO 330 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL THERMO 360 mm 
schwarz / braun / rot

VARIO ROLL THERMO 390 mm 
schwarz / braun / rot

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton. 
Sonderfarben auf Anfrage.

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton. 
Sonderfarben auf Anfrage.

Schwarz
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rotschwarz braun

Kupfer

Kupfer

Die VARIO ROLL PROTECT ALU ist eine nicht brennba-
re Vollaluminium- Firstrolle und damit besonders gut 
anformbar. Diese Rolle hat einen offenen Lüftungsquer-
schnitt für die fachgerechte Be- und Entlüftung. 

PRODUKT-INFO
>  Wettersichere Perforation

>  Innovatives Lüftungssystem von der Rolle für First und 
Grat

>  Nicht brennbar

VARIO ROLL PROTECT ALU
First- und Gratrolle mit Spezial-Perforation

Die VARIO ROLL KUPFER ist eine nicht brennbare Vollkup-
fer- Firstrolle und damit besonders einfach zu verlegen.  
Diese Rolle hat einen offenen Lüftungsquerschnitt für  
die fachgerechte Be- und Entlüftung.

AUS VOLLKUPFER

VARIO ROLL KUPFER
First- und Gratrolle aus Vollkupfer

PRODUKT-INFO
>  Einfach und schnell zu verlegen

>  Zur dauerhaften Be- und Entlüftung der First- und 
Gratbereiche

VARIO ROLL PROTECT ALU 300 mm 
schwarz / braun/ rot

VARIO ROLL PROTECT ALU 330 mm 
schwarz / braun/ rot

VARIO ROLL PROTECT ALU 360 mm 
schwarz / braun/ rot

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.

VARIO ROLL KUPFER 220 mm 
kupfer

VARIO ROLL KUPFER 300 mm 
kupfer

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.

MOOSHEMMEND

VARIO ROLL THERMO KUPFER ist eine besonders  
leistungsstarke, hochwertige Firstrolle mit einem Kunst-
stoffmittelteil und einem Kupferseitenteil. Diese Rolle hat 
einen nach DIN 4108 offenen Lüftungsquerschnitt für die 
fachgerechte Be- und Entlüftung.

>   Sehr flexibles, mit Kupfer-Seitenstreifen 
verschweißtes Mittelteil

>  Mooshemmend

PRODUKT-INFO

VARIO ROLL THERMO KUPFER
First- und Gratrolle aus Kupfer/Kunststoff

VARIO ROLL THERMO KUPFER 300 mm 
kupfer

VARIO ROLL THERMO KUPFER 360 mm 
kupfer

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.
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FIRSTENDSCHEIBE
In verschiedenen Farben erhältlich

FIRST/GRATNAGEL

FIRST/GRATLATTENHALTER

>  Befestigung und schnelle Nivellie-
rung der First- und Gratlatte

>  U-Halterung dauerhaft schutzgas-
geschweißt

PRODUKT-INFO

weiß
schwarz

braun
rot

>  zuverlässige Befestigung der First- 
und Gratlatte

>  Befestigung auf Sparren,  
Holzschalungen sowie 
Konterlattung möglich

>  bessere Justierung durch  
Längsschlitze

PRODUKT-INFO

50 Stück je Karton.

50 Stück je Karton. 20 Stück je Karton.

schwarz braun rot

FÜR OPTIMALE LUFTZIRKULATION

Die universellen First- und Gratlüfterelemente ermögli-
chen eine optimale Luftzirkulation. Profitieren Sie von der 
individuellen Montage und Anpassung durch plissierte 
Dichtstreifen.

>  Universell verwendbares First- und Gratelement

> Anpassung durch plissierte Dichtstreifen

> Offener Lüftungsquerschnitt 180 cm² / lfm.

PRODUKT-INFO

VARIO AIR TOP
Universelles First- und Gratlüfterelement

VARIO AIR TOP 75 mm 
schwarz / braun / rot

Element je 103 cm lang. 
20 Stück je Karton.

VARIO AIR PLUS 70 mm 
schwarz / braun / rot

Element je 103 cm lang. 
20 Stück je Karton.

DAUERHAFTE  
BELÜFTUNG 

>  Verwendbar für First und Grat

>  Optisch und technisch hervorragende Anformung an 
Dachziegel und Betondachsteine durch 
U-profilierte Dichtstreifen

>   Offener Lüftungsquerschnitt 200cm²/lfm.,  
ausreichend bis ca. 20 m Sparrenlänge gem. DIN 4108

PRODUKT-INFO

VARIO AIR PLUS
Dauerhafte Belüftung
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schwarz braun rot

schwarz braun orange

FIRST/GRATNAGEL 
180 x 30 mm
180 x 40 mm
180 x 50 mm
180 x 60 mm

210 x 30 mm
210 x 40 mm
210 x 50 mm
210 x 60 mm

230 x 30 mm
230 x 40 mm
230 x 50 mm
230 x 60 mm

 
260 x 30 mm
260 x 40 mm
260 x 50 mm
260 x 60 mm

310 x 30 mm
310 x 40 mm
310 x 50 mm
310 x 60 mm

310 x 30 mm
310 x 40 mm
310 x 50 mm

410 x 30 mm
410 x 40 mm
410 x 50 mm

FIRST/GRATLATTENHALTER
30 mm 
40 mm
50 mm
60 mm

FIRSTENDSCHEIBE ALU
rot-braun  
schwarz- weiß

FIRSTENDSCHEIBE PVC 
schwarz / braun / rot

FIRST/GRATLATTENHALTER 
VERSTELLBAR
30 x 20 mm
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FLEXIM DACHMÖRTEL
Der Allrounder fürs Dach

>  Gebrauchsfertig und somit zeitsparend

>  Umweltfreundlich (Hauptbestandteil Leinsamenöl)

>  Leichtgewichtig in einzelnen Streifen verpackt

>  Dauerhaft flexibel und sturmerprobt

>  Sofort wasserdicht

>  Temperaturunabhängig anwendbar

>  Erhältlich in den Farben: schwarz, rot, grau, braun, 
hellbraun und weitere auf Anfrage

PRODUKT-INFO

GEBRAUCHSFERTIGER 
DACHMÖRTEL

schwarz braun rot

FLEXIM ist ein gebrauchsfertiger Dachmörtel für die Be-
festigung von Firstziegeln und Dachziegeln. Seit mehr als 
35 Jahren wird es bei Reparatur, Renovierung und Neubau 
erfolgreich eingesetzt. FLEXIM DACHMÖRTEL wird in 10 
Streifen (Maße: 100 x 500 x 35 mm) pro Karton geliefert.

Hellbraun grau

schwarz braun rot grau oxidrot

ECOWAFLEX 3D
TPE-Band mit Streckmetalleinlage ECOWAFLEX 3D ist ein einseitig selbstklebendes Band aus 

modifiziertem TPE-Kunststoff mit dehnfähiger Alustreck-
metalleinlage und vollflächiger Butylbeschichtung. Durch 
die Strukturierung des Streckmetalls wird eine problemlo-
se Anpassung ermöglicht.

ECOWAFLEX 3D 180 mm 
schwarz / braun / rot / grau / oxidrot

ECOWAFLEX 3D 300 mm 
schwarz / braun / rot / grau / oxidrot

ECOWAFLEX 3D 450 mm 
schwarz / braun / rot / grau

Alle Rollen je 5 Meter. 
2 Stück je Karton.

PRODUKT-INFO
>  Temperatur- & wetterresistent

>  Hohe Stabilität durch Aluminium-Streckgitter

>  Ganzflächige Butyl-Kleberückseite

>  In beide Seiten dehnfähig

>  Glatte, schmutzresistente Oberfläche

>  Sehr leichte und schnelle Verarbeitung
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Kupfer

Kupfer
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schwarz braun rot grau oxidrot

PRODUKT-INFO
>  Bessere Dehnung und Kantenbiegemöglichkeiten 

durch höhere Strukturierung in Rechteckform

>  Gleichmäßig längs und quer anformbar

ECOWAFLEX ALU
Aluminiumband quattro rechteckig strukturiert

Wand- und Kaminanschluss aus Aluminium, welcher 
durch die wabenförmige Oberflächenstruktur eine sehr 
gute Dehnung und Kantenbiegemöglichkeit aufweist. Die 
vollflächig mit Butyl hinterlegte Rückseite ermöglicht das 
Ankleben am Bauteil.

schwarz braun rot

STRUKTURFIRSTBAND KUPFER 
Kupferband zum Schutz vor Moos

Das STRUKTURFIRSTBAND ist eine Kupferrolle zur Ver-
hinderung bzw. Reduzierung von Moosbildung auf der 
Dachfläche.

PRODUKT-INFO
>  Vermindert das Vermoosen/Veralgen der  

Dacheindeckung dauerhaft

ECOWAFLEX ALU strukturiert 300 mm 
schwarz / braun / rot / grau / oxidrot

ECOWAFLEX ALU plissiert 300 mm 
schwarz / braun / rot / grau / oxidrot

ECOWAFLEX ALU strukturiert 450 mm 
schwarz / braun / rot / grau 

ECOWAFLEX ALU plissiert 450 mm 
schwarz / braun / rot / grau 

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.

STRUKTURFIRSTBAND KUPFER 200 mm 
Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.

ECOWAFLEX ALU quattro 300 mm 
schwarz / braun / rot

ECOWAFLEX ALU quattro 450 mm 
schwarz / braun / rot 

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.

PRODUKT-INFO
>  Plissiert: Gute Anformbarkeit durch vorgegebene 

Knickkanten

>  Strukturiert: Leichte, individuelle Anformbarkeit in 
alle Richtungen

ECOWAFLEX ALU
Aluminiumband plissiert oder strukturiert

Farbbeschichtetes Aluminiumband für Wand- und Kami-
nanschlüsse, Dachfenster, Gauben, etc.

Kupferband aus farbbeschichtetem Metall für Wand- und 
Kaminanschlüsse, Dachfenster, Gauben, etc. 

PRODUKT-INFO
>  Vermindert auf Dauer das Vermoosen der  

Dacheindeckung

> Mooshemmend

ECOWAFLEX KUPFER
Kupferband strukturiert

MOOSHEMMEND

ECOWAFLEX KUPFER strukturiert 300 mm 
kupfer

Alle Rollen je 5 Meter. 
4 Stück je Karton.
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KEHLABDICHTUNG
Hochwertige Kunststoffabdichtung zur direkten Verlegung auf  
Schalung im Kehlbereich.

PRODUKT-INFO

Verrottungsstabiler und luftdurchlässiger Netzschaum mit  
Selbstklebestreifen, zum Schutz gegen Spritzwasser und  
Flugschnee in der Dachkehle.

PRODUKT-INFO
>  einfache Verarbeitung durch Selbstklebestreifen

> optimaler Wetterschutz
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DICHTBAND VORKOMPRIMIERT

PRODUKT-INFO
>  zur dauerhaften Abdichtung von Fugen im  

Baubereich

>  imprägnierter PUR- Weichschaum mit flammhemmen-
den Füllstoffen

>  Schlagregendicht bis 600 Pa sowie BG1- Ausführung 
gemäß DIN 18542 Ausgabe 2009-7
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schwarz braunrot

>  schnell und einfach auf Schalung verlegbar

>  sichere Befestigung an den seitlichen Nagelleisten möglich

Abmessung geeignet für eine 
Breite Fugenbreite von

10 mm 2 – 3 mm

15 mm 2 – 3 mm 
15 mm 2 – 5 mm 
15 mm 4 – 7 mm 
15 mm 6 – 10 mm 
15 mm 8 – 13 mm

20 mm 4 – 7 mm 
20 mm 8 – 13 mm

KEHLABDICHTUNG 475 mm
schwarz / braun / rot

Alle Rollen je 25 Meter. 
6 Stück je Karton. 

KEHLDICHTSTREIFEN
40 x 30 mm schwarz / braun / rot 
60 x 30 mm schwarz / braun / rot 
75x 30 mm schwarz / braun / rot  

Alle Streifen je 1 Meter. 
50 Stück je Karton. 

KEHLDICHTSTREIFEN



42 43
DACHZUBEHÖR-PRODUKTEDACHZUBEHÖR-PRODUKTE

DA
CH

ZU
BE

HÖ
R

DA
CH

ZU
BE

HÖ
R

LÜFTUNGSPROFIL PVC 2,5 M
Zur Belüftung der Traufe nach DIN 4108

schwarz braun rot weiß

schwarz braun rot blank weiß
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AUS KUNSTSTOFF 

>  Zuverlässiger Schutz gegen Eindringen von Vögeln 
und Kleingetier an der Traufe und der vorgehängten 
Fassade

>  In verschiedenen Farben erhältlich

>  30-mm-Schenkel mit Nagelloch

PRODUKT-INFOLÜFTUNGSPROFIL PVC 2,5 m aus Kunststoff zur Dach-
belüftung im Traufenbereich und als Abschlussprofil zur 
Fassadenhinterlüftung. Schützt zuverlässig vor Kleintie-
ren, Insekten und Vögeln unter Beibehaltung des nach 
DIN 4108 geforderten Lüftungsquerschnitts.

30 x 25 mm 
30 x 30 mm 
30 x 40 mm 
30 x 50 mm

50 m im Bund.

 

30 x 60 mm 
30 x 70 mm 
30 x 90 mm 
30 x 100 mm 
30 x 110 mm

25 m im Bund.

10 x 30 mm 
10 x 40 mm 
10 x 50 mm 
10 x 60 mm 
10 x 70 mm 
10 x 90 mm 
10 x 100 mm 
10 x 110 mm

50 m im Bund. 

LÜ
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U
NG

SP
RO

FI
LE

AUS ALUMINIUM 

>  Zuverlässiger Schutz gegen Eindringen von Vögeln und 
Kleingetier an der Traufe und der vorgehängten Fassade

>  In verschiedenen Farben erhältlich

  >  Offener Lüftungsquerschnitt > 60 %

>  Sondermaße auf Anfrage

PRODUKT-INFO

LÜFTUNGSPROFIL ALU 2,5 m zur Dachbelüftung im Trau-
fenbereich und als Abschlussprofil zur Fassadenhinter-
lüftung. Schützt zuverlässig vor Kleintieren, Insekten und 
Vögeln unter Beibehaltung des nach DIN 4108 geforder-
ten Lüftungsquerschnitts. 

LÜFTUNGSPROFIL ALU 2,5 M
Für eine optimale Luftzirkulation

27 x 30 mm 
27 x 40 mm 
27 x 50 mm 
27 x 60 mm 
27 x 70 mm 
27 x 80 mm 
27 x 90 mm

50 m im Bund.

30 x 30 mm 
30 x 40 mm 
30 x 50 mm 
30 x 60 mm 
30 x 70 mm 
30 x 80 mm 
30 x 90 mm 
30 x 100 mm 
30 x 110 mm 
30 x 120 mm

50 m im Bund.
SONDERPROFILE AUF ANFRAGE !
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schwarz braun rot

schwarz braun rot
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VERHINDERT 
 VOGELEINFLUG

>  Verhindert Vogeleinflug

>  Leichte Montage

>  Wahlweise als Meterelement oder 5-m-Rolle

PRODUKT-INFO

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM 1 M / ROLLE 5 M
Traufenkämme als Element und Rolle

FLEXIBLER SCHUTZ VOR  
VOGELEINFLUG

ZUSÄTZLICHE BELÜFTUNG 
DER TRAUFE

>  Ersatz für die doppelte Trauflatte

>  Schutz gegen Vogeleinflug

>  Universell einsetzbar

>  Distanzfüße für Rinnenhalter

>  Schnelle Verarbeitung – reduziert Kosten

>  Schwarzes Lüftungsgitter für Eternitplatten

>  Verschiedene Profile

PRODUKT-INFO

PRODUKT-INFO

TRAUFENLÜFTUNGSLEISTE
Zusätzliche Belüftung der Traufe

TRAUFENGITTER
Unterschiedliche Profile für Wellplatten

Die vorgefertigten Traufelemente, wahlweise mit oder 
ohne Traufenkamm, sorgen dank der belüfteten Trauflatte 
für eine nahtlose Luftzirkulation zwischen Dachhaut und 
Dachstein.

Die Traufenlüftungsgitter für Wellplatten garantieren 
eine zuverlässige Lüftung an Traufen und bieten zusätzli-
chen Schutz vor Vogeleinflug.

schwarz braun rot

schwarz
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TLG 5-177/51 875 x 65 x 50 mm 
schwarz

TLG 6-Berl.W. 1050 x 66 x 50 mm 
schwarz

10 Stück im Bund. 

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM 1 m x 55 mm 
schwarz / braun / rot 
300 Stück im Karton.

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM 1 m x 65 mm 
schwarz / braun / rot  
300 Stück im Karton.

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM 1 m x 85 mm 
schwarz / braun / rot 
150 Stück im Karton.

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM gerollt 5 m x 55 mm 
schwarz / braun / rot 
20 Rollen im Karton.

TRAUFENLÜFTUNGSLEISTE mit Kamm 
schwarz / braun / rot  
50 Stück im Karton.

TRAUFENLÜFTUNGSLEISTE ohne Kamm 
schwarz / braun / rot 
100 Stück im Karton.

Flexibler Schutz vor Vogeleinflug. Der Kamm passt sich 
dabei der Profilierung des Bedachungsmaterials an.
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VOGELSCHUTZGITTER PVC
Gelochtes Lüftungsband aus Kunststoff

Rolle 50 mm 
blank / rot-schwarz / weiß-braun

Rolle 80 mm 
blank / rot-schwarz / weiß-braun

Rolle 100 mm 
blank / rot-schwarz / weiß-braun 

60 m auf der Rolle.

Rolle 50 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

Rolle 80 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

Rolle 100 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

60 m auf der Rolle.
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VOGELSCHUTZGITTER ALU
Gelochtes Lüftungsband aus Aluminium >  VOGELSCHUTZGITTER ALUMINIUM 2,5 m

>  Lieferung in Streifen oder als Profi-Rolle, dadurch 
leichte und schnelle Verarbeitung 

>  Wellenbildung wird vermieden

PRODUKT-INFO

VOGELSCHUTZGITTER  
ALUMINIUM 60 m

VOGELSCHUTZ- 
GITTER  
KUNSTSTOFF 60 M 
PROFI-ROLLE

VOGELSCHUTZGITTER PVC 60 m im praktischen 
Spenderkarton für die tägliche, professionelle Arbeit.
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VOGELSCHUTZGITTER ALU
Gelochtes Lüftungsband aus Aluminium >  Lieferung in Streifen oder als Profi-Rolle, dadurch 

leichte und schnelle Verarbeitung

>  Wellenbildung wird vermieden

>  Als 5-m-Rolle verfügbar 

>  Vereinfachte Lagerhaltung und Verarbeitung durch 
unterschiedliche Lackierung beider Seiten.

PRODUKT-INFO

blank

weißschwarz braun rot

>  Leichte, schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung

>  Witterungsbeständiger, schlagzäher,  
UV-stabilisierter Kunststoff

> Als 60-m-Profi-Rolle verfügbar 

>  Vereinfachte Lagerhaltung und Verarbeitung durch 
unterschiedliche Lackierung beider Seiten.

PRODUKT-INFO

50 mm / 60 mm / 70 mm /   
80 mm / 100 mm / 120 mm /  
150 mm / 180 mm

50 m im Bund.

blank
schwarz

weiß rot
braun

braun
weiß rot

schwarz

VOGELSCHUTZGITTER 
PVC 5 M

VOGELSCHUTZGITTER PVC
Gelochtes Lüftungsband aus Kunststoff

>  Leichte, schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung

>  Witterungsbeständiger, schlagzäher,  
UV-stabilisierter Kunststoff

>  Als 5-m-Rolle verfügbar 

PRODUKT-INFO
weißschwarz braun rot

Rolle 50 mm 
schwarz / weiß / braun / rot 
240 m im Karton. 

Rolle 80 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

Rolle 100 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

Rolle 150 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

Rolle 180 mm 
schwarz / weiß / braun / rot

120 m im Karton. 
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Rolle 50 mm / 80 mm / 100 mm / 150 mm 
rot, schwarz, braun und weiß 

Spenderkarton 60 m Rolle. 

MULTISCHUTZGITTER PP
Gelochtes Insektenschutzgitter aus Kunststoff für Dach und Fassade

>  Maschenweite 2,2 x 2,5 mm

>  Lüftungsquerschnitt > ca. 80 %

>  Materialstärke 1,2 mm

>  Flexibler Einsatz gegen das Eindringen von Insekten

>  Als 60 m Profirollen verfügbar

PRODUKT-INFO
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Taubenabwehrelemente aus rostfreiem V2A-Edelstahl. 
Die Module können mit dem passenden Spezialkleber auf 
dem Untergrund verklebt oder durch die Vorbohrungen in 
der Leiste verdübelt oder angenietet werden.

Mit Hilfe des elastischen Spezialklebers lässt sich der  
Taubenstopp auf nahezu allen Oberflächen einfach  
befestigen. Er sorgt für die optimale Ausrichtung des 
Produktes ohne porös zu werden.

TAUBENSTOPP
Modulsystem zum Schutz vor Tauben

TAUBENSTOPP SPEZIALKLEBER
Universell anwendbarer Spezialkleber

>  Modulsystem aus rostfreiem V2A-Edelstahl

>  Zuverlässiger Schutz vor Tauben durch Federstäbe 
aus V2A-Stahl

>  Optimaler Anflugschutz für Firste, Dachrinnen,  
Fensterbänke, Mauervorsprünge, usw.

>  Kombination der Module jederzeit möglich  
(TBS1, TBS2, TBS3, TBS4, TBS Rinne)

PRODUKT-INFO

Kartusche á 290 ml 
12 Stk. im Karton.

DAZU PASSENDER SPEZIALKLEBER
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Rolle 50 mm / 60 mm / 80 mm 
90 mm / 100 mm / 110 mm / 120mm  
blank

Spenderkarton 100 m/Rolle.

MULTISCHUTZGITTER ALU
Gelochtes Insektenschutzgitter aus Aluminium für Dach und Fassade

>  Maschenweite 2 x 2 mm

>  Lüftungsquerschnitt > ca. 65 %

>  Materialstärke 0,8 mm

>  Sollbiegekanten bei 10 mm und 30 mm

>  Flexibler Einsatz gegen das Eindringen von Insekten

>  Als 100 m Profirollen verfügbar

PRODUKT-INFOblank

weißschwarz braunrot
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FALLROHRPROVISORIUM 
⌀ 200 mm 
100 m je Rolle.

MAXIFLEX

MAXIFLEX 
60 mm 10 Stück je Karton 
75 mm 10 Stück je Karton

MAXIFLEX TONROHR 
60 mm 10 Stück je Karton

MAXIFLEX SUPER 
100 mm 10 Stück je Karton 
 

Keine durch Laub verstopften Dachrinnen und Fallrohre 
mehr: DARIFIX ist ein praktischer Dachrinnenschutz, der 
auf alle handelsüblichen Systeme passt (für alle 10-6 tlg. 
Rinnen).

DARIFIX
Laubstoppelemente

>  Einfache Montage durch Klammeranordnung 

>  Ideal für Sanierung, da nachträglich aufrüstbar

>  Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet und wird 
fortgeweht

>  Aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Polypropylen

PRODUKT-INFO

grau sandbraunschwarz

MACHT SCHLUSS MIT  
VERSTOPFTEN DACHRINNEN UND
FALLROHREN.

Schützt die Fassade vor Feuchte und Verschmutzung bis 
zur endgültigen Montage der Fallrohre.

FALLROHRPROVISORIUM
Übergangslösung vor Fallrohrmontage

>  Optimale Übergangslösung vor Fallrohrmontage

>  Kein Wasser am Gebäude bis zur Montage

>  Schnelle Befestigung durch Verkleben

PRODUKT-INFO

DARIFIX 1 m 
schwarz / braun / grau / sand 
30 m im Karton, 450 m auf einer Palette.

>  Flexibler Anschluss DN 100 für Kunststoffrohre und 
Tonrohre

>  Längen: 60, 75, 100 cm

PRODUKT-INFO
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>  Zweifarbige Lackierung

>  Schnelle Fixierung durch Butylbahn

>  Sichere Verklebung mit Unterdeckbahn

>  Nagelstreifen zur sicheren Anbringung

PRODUKT-INFO

DIE ALTERNATIVE ZUM  
RINNENEINHÄNGEBLECH

Die VARIO ROLL TRAUFE aus Aluminium ist leicht und 
schnell zu verlegen. Die Alternative zu Rinneneinhänge-
blechen, für jeden Handwerker ohne spezielle Vor- 
kenntnisse zu verarbeiten.

VARIO ROLL TRAUFE
Traufrolle in grau/braun 2xButyl

WANDANSCHLUSSPROFIL 
Stranggepresstes Aluminium Profil als Anschluss-
schiene zwischen Dachfläche und senkrechten 
Bauteil im Außenbereich. 

Das Wandanschlussprofil 55 ist leicht um Ecken 
und Kanten zu biegende.

>  Verröttungsfrei

>  Rundloch zur Befestigung

PRODUKT-INFO

BUTYLDICHTSCHNURR

>  zum Verkleben und Abdichten von Wellplatten, 
Wandanschlussprofilen, uvm.

>  hervorragende Feuchtigkeits- und  
Alterungsbeständigkeit

PRODUKT-INFO

>  EPDM Kautschuk

> Einseitig selbstklebend lieferbar

> Breiten: 70mm, 110mm, 130mm

> Stärke 0,9mm

PRODUKT-INFO

FUGENBAND EPDM
EPDM Fugenband als Witterungsschutz sowie zur Hinterlegung und Abdichtung 
von Fugen bei Fassaden, Unterschlägen und anderen Bauteilen.

BLECHKLEBER
Blechkleber zum einfachen Aufkleben auf Mauerwerk,  
Gesimsflächen, Fensterbänken und anderen Bauteilen.

>  Faserarmierte Bitumenspachtelmasse

>  Lösemittelhaltig

>  5kg Gebinde, Verbrauch ca. 1,3kg/m2

PRODUKT-INFO

Wandanschlussprofil ALU
60 / 55 mm

Alle Profile je 3 Meter.

DICHTSCHNURR BUTYL
7mm  21 m pro Rolle  
7mm  84 m pro Rolle  
8mm  17,5 m pro Rolle 

8mm  abgel. auf 1,1 m  69,3 m pro Rolle 
8mm  abgel. auf 1,3 m  63,7 m pro Rolle

FUGENBAND EPDM
70 x 0,8 mm 
70 x 0,8 mmSK 
110 x 0,8 mm 
110 x 0,8 mmSK 
130 x 0,8 mm

Alle Rollen je 20 Meter. 
16 Rollen je Karton. 
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Direkt zur  
Gesamtübersicht:

INFRA FEUCHTIGKEITSSPERR-/INFRA MAUERSPERRBAHNEN 

Die INFRA FEUCHTIGKEITSSPERR-/INFRA MAUERSPERRBAHN 
ist eine mehrlagige Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn. Sie 
ist geprüft nach den Anforderungen der DIN EN 14909 für Mau-
erwerkssperrbahnen sowie als Estrichfeuchtigkeitssperre und 
Dampfsperre nach DIN EN 13967

PRODUKT-INFO
>  Bis  -5°C einsetzbar

>  Reißfest und sehr robust

>  Weich und flexibel

> Wärmereflektierend

> Radondicht

> SD-Wert >1500 m

> PVC-/ bitumenbeständig - PVC-/ bitumenfrei

> Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

VIELSEITIG EINSETZBAR

ANWENDUNGSBEREICH

>  Geeignet zur waagrechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
gemäß DIN 18533-1:W4-E (DIN EN 14909, siehe bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

>  Geeignet zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: 
 W1.1-E und W1.2-E (DIN EN 13967, siehe bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

>  Geeignet zur Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 
18533 Teil 1 und 2: W4-E und W1.2-E (DIN EN 13967, siehe bauaufsichtliches Prüfzeugnis)

>  Zum Einsatz im Sockelbereich (L- und Z-Isolation) geeignet

PRODUKTVIELFALT

Maße
Produkt

Rolle
Verpacku

ngs- 

     
einheite

n

INFRA FEUCHTIGKEITSSPERRBAHN 1,500 x 50 m 75 m2 1650 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,115 x 50 m 5,75 m2 1380 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,175 x 50 m 8,75 m2 1312,5 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,240 x 50 m 12 m2 1440 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,300 x 50 m 15 m2 1350 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,365 x 50 m 18,25 m2 1095 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,500 x 50 m 25 m2 1500 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,650 x 50 m 32,5 m2 975 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 0,750 x 50 m 37,5 m2 1125 m2

INFRA MAUERSPERRBAHN 1,000 x 50 m 50 m2 1400 m2

INFRA ANSCHLUSSSTREIFEN 0,100 x 50 m 6 Rol./Karton 210 Rol./Palette
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Oberflächen   
und Profile
nutzen

VWS Gewebe
Außenputzgewebe
Innenputzgewebe
Universalgewebe
Gewebeeckwinkel 
Putzanschlussleisten
Haltesysteme für Dämmstoffe
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WDVS GEWEBE

Direkt zur  
Gesamtübersicht:

Alkalibeständiges und weichmacherfreies Glasfaserge-
webe 165 g/m². Zur Einbettung in den Unterputz. Beugt 
der Rissbildung im Putz vor. Empfohlen für alle gängigen 
VWS- und WDV-Systeme.

Alkalibeständiges und weichmacherfreies Glasfasergewe-
be. Beste Armierung von Putzflächen bei der Einbettung 
in den Unterputz im Außenbereich. Beugt der Rissbildung 
im Putz vor.

UNTERPUTZ IM AUSSENBEREICH

AUSSENPUTZGEWEBE
Außenputz-Gewebe 115/140 g/m² zur Einbettung in den Unterputz im Außenbereich

>  Maschenweite 10x10 mm, 50 m²/Rollen oder 
100m²/Rolle

>  Erhältlich in den Farben weiß und blau

>  Schiebe- und verzugsfest

>  Auch für innen

>  Nicht geeignet für VWS / WDVS

PRODUKT-INFO

VWS GEWEBE
WDVS-Gewebe 165 g/m2 zur Einbettung in den Unterputz bei VWS und WDVS

>  Maschenweite 4x4 mm, 50 m²/Rollen oder 10m²/Rolle

>  Erhältlich in den Farben weiß, gelb, orange, helloliv

>  Schiebe- und verzugsfest

>  Hohe Reißfestigkeit

PRODUKT-INFO

weiß

weiß

oliveorangegelb

blau
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INNENBEREICH

Alkalibeständiges und weichmacherfreies Glasfasergewe-
be 75 g/m². Zur Einbettung in den Unterputz im Innenbe-
reich. Beugt der Rissbildung im Putz vor.

Alkalibeständiges und weichmacherfreies Glasfasergewe-
be. Zur Einbettung in den Unterputz. Beugt der Rissbil-
dung im Putz vor. Erleichtert das Auftragen von Grund-
putzen auch bei Sanierungsarbeiten an Wand und Decke.

UNIVERSELLER EINSATZ IM  
INNEN- UND AUSSENBEREICH

UNIVERSALGEWEBE 
Universal-Gewebe 105 g/m² zum universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich

>  Maschenweite 7x7 mm, 50 m²/Rollen oder 100 m²/Rolle

>  Erhältlich in den Farben weiß und violett

>  Schiebe- und verzugsfest

>  Für innen und außen

>  Armierung mineralischer Putze nach DIN 53857

>  Nicht geeignet für VWS / WDVS

PRODUKT-INFO

INNENPUTZGEWEBE
Innenputz-Gewebe 75 g/m² zur Einbettung in den Unterputz im Innenbereich

>  Maschenweite 4x4 mm, 50 m²/Rollen oder 100 m²/Rolle

>  Erhältlich in den Farben weiß und hellblau

>  Schiebe- und verzugsfest

>  Nicht geeignet für VWS / WDVS

PRODUKT-INFO
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GEWEBEWINKEL

Artikel-Nr Beschreibung Größe
418000812 GEWEBEWINKEL 

8x12x2,5 m gelb
PVC Eckwinkel  
250 m/Ka.

1000003014 GEWEBEWINKEL 
8x12x2,5 m rot

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000000407 GEWEBEWINKEL 
8x12x2,5 m weiß

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000002380 GEWEBEWINKEL 
8x12x2,5 m grün

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000001756 GEWEBEWINKEL 
8x12x2,5 m helloliv

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000002796 GEWEBEWINKEL 
8x12x2,5 m orange

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

418001015 GEWEBEWINKEL 
10x15x2,5 m gelb

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000002797 GEWEBEWINKEL 
10x15x2,5 m orange

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000003607 GEWEBEWINKEL 
10x15x2,5 m grün

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000000911 GEWEBEWINKEL 
10x15x2,5 m weiß

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

1000003820 GEWEBEWINKEL 
10x15x2,5 m helloliv

PVC Eckwinkel 
250 m/Ka.

Artikel-Nr Beschreibung Größe
1000005509 GEWEBEWINKEL  

ROLLE  8x12 weiß
PVC Eckwinkel 
50 m/Ro.

1000005510 GEWEBEWINKEL  
ROLLE 10x15 weiß

PVC Eckwinkel 
50 m/Ro.

Artikel-Nr Beschreibung Größe
1000005508 ECKROLL PVC 25mm  2x50 m/Ka.

PVC-GEWEBEWINKEL ROLLE

weiß

weiß

hellblau

violett
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PUTZLEISTE MIT GEWEBE

PUTZLEISTE MIT 2 ABZUGSKANTEN

PUTZLEISTE MIT  
2 ABZUGSKANTEN UND GEWEBE

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000003506 PUTZLEISTE  

6 mmx1,4 m
mit Gewebe  
42 m/Bu.

1000003432 PUTZLEISTE 
6 mmx2,4 m

mit Gewebe  
72 m/Bu.

1000003880 PUTZLEISTE  
9 mmx1,4 m 

mit Gewebe 
42 m/Bu.

1000003341 PUTZLEISTE  
9 mmx2,4 m

mit Gewebe 
72 m/Bu.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005468 PUTZLEISTE DICHT-

LIPPE 6 mmx1,4 m
42 m/Bu.

1000005469 PUTZLEISTE DICHT-
LIPPE 6 mmx2,4 m

72 m/Bu.

1000005471 PUTZLEISTE DICHT-
LIPPE 9mmx1,4 m

42 m/Bu.

1000005472 PUTZLEISTE DICHT-
LIPPE 9mmx2,4 m

72 m/Bu.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005466 PUTZLEISTE  

DICHTLIPPE  
6 mmx1,4 m

mit Gewebe    
42 m/Bu.

1000005467 PUTZLEISTE 
DICHTLIPPE  
6 mmx2,4 m

mit Gewebe    
72 m/Bu.

1000005463 PUTZLEISTE 
DICHTLIPPE  
9 mmx1,4 m

mit Gewebe  
42 m/Bu.

1000005464 PUTZLEISTE  
DICHTLIPPE  
9 mmx2,4 m

mit Gewebe  
72 m/Bu.

PUTZLEISTE MIT 2-TEILIG MIT GEWEBE UND 
BEWEGUNGSAUFNAHME

PUTZLEISTE DICHTLEISTE MIT  
GEWEBE UND BEWEGUNGSAUFNAHME

PUTZLEISTE TROPFKANTENPROFIL  
UNTERPUTZ / OBERPUTZ GEWEBE PU
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Artikel-Nr Beschreibung Info
1000002764 PUTZLEISTE  

6 mmx1,4 m
42 m/Bu.

1000002765 PUTZLEISTE  
6 mmx2,4 m

72 m/Bu.

1000003542 PUTZLEISTE 
9 mmx1,4 m

42 m/Bu.

1000002988 PUTZLEISTE  
9 mmx2,4 m

72 m/Bu.

PUTZLEISTE OHNE GEWEBE
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PUTZLEISTE MIT 2 ABZUGSKANTEN,  
GEWEBE, SCHATTENFUGE

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005500 PUTZLEISTE SCHAT-

TENFUGE 6 mmx1,4 m 
mit Gewebe 
42 m/Bu.

1000005502 PUTZLEISTE SCHAT-
TENFUGE 6 mmx2,4 m 

mit Gewebe  
72 m/Bu.

1000005503 PUTZLEISTE SCHAT-
TENFUGE 6 mmx1,4 m 

mit Gewebe 
42 m/Bu.

1000005504 PUTZLEISTE SCHAT-
TENFUGE 6 mmx2,4 m 

mit Gewebe 
72 m/Bu.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005507 PUTZLEISTE TELESKOP 

9 mmx1,4 m
mit Gewebe  
42 m/Bu.

1000005506 PUTZLEISTE TELESKOP 
9 mmx2,4 m

mit Gewebe 
72 m/Bu.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005505 PUTZLEISTE  

AKKORDEON  
9 mmx2,4 m

mit Gewebe  
72 m/Bu.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000004612 TROPFKANTENPROFIL 

2 m
Unterputz mit  
Gewebe 50 m/Ka.

1000003778 TROPFKANTENPROFIL 
2 m

Oberputz mit  
Gewebe 50 m/Ka.
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Artikel-Nr Beschreibung Info
1000000993 ECKWINKEL ALU 

25x12,5x2,5 m
250m/Ka.  
Göppinger Prof.

449925125 ECKWINKEL ALU 
25x25x2,5 m

500 m/Ka.

1000005565 ECKWINKEL PVC 
25x25x2,5 m

125 m/Ka.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000003730 PUTZAN-

SCHLUSSPROFIL  
3 mmx2 m

mit Gewebe  
100 m/Ka. 

1000003670 PUTZAN-
SCHLUSSPROFIL  
6 mmx2 m

mit Gewebe 
100 m/Ka. 

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005488 PUTZSOCKELPROFIL  

VARIX L 2 m
mit Gewebe  100-
160 mm 20 m/Ka.

1000005489 PUTZSOCKELPROFIL  
VARIX XL 2 m

mit Gewebe 160-
220 mm 20 m/Ka.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000005726 TROPFKANTENPRO-

FIL 100 mmx2 m
mit Gewebe 
100 m/Ka. 

1000005803 TROPFKANTENPRO-
FIL 100 mmx2 m

mit Gewebe 
100 m/Ka. 

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000001278 EINFASSPROFIL PVC 

9,5 mmx2,5 m
gleichschenklig 
100m/Ka.

1000001361 EINFASSPROFIL PVC 
12,5 mmx2,5 m

gleichschenklig 
100m/Ka.

664025095 EINFASSPROFIL PVC 
9,5 mmx2,5 m

ungleichschenklig 
100m/Ka.

664025125 EINFASSPROFIL PVC 
12,5 mmx2,5 m

ungleichschenklig 
100m/Ka.

664025150 EINFASSPROFIL PVC 
15,0 mmx2,5 m

ungleichschenklig 
100m/Ka.

1000005767 EINFASSPROFIL 
SCHAUMBAND  
2,5 mmx2,5 m

ungleichschenklig 
100m/Ka. SK

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000002980 BLECHAN-

SCHLUSSPROFIL 2,5 
m

mit Gewebe   
20 St./Ka.

Artikel-Nr Beschreibung Info
1000003720 DÄMMSTOFFTELLER 

60 mm
mit Kappe  
100 St./Ka.

Artikel-Nr Beschreibung Info
459900304 KANTENSCHUTZ 

ALU
30 m/Ro. 
10 Ro./Ka. 

ECKWINKEL ALU UND PVC

BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE

DÄMMSTOFFHALTETELLER

KANTENSCHUTZ ALU 
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PUTZANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE

SOCKELPROFIL VARIX MIT GEWEBE

TROPFKANTENPROFIL MIT GEWEBE

EINFASSPROFIL
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Ansprechpartner Außendienst

Direkt zu unseren  
Ansprechpartner:

Gebietskarte 
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Christian Moll

Jakob Gebhard

Egon Lohoff

Marvin Dudek

Christian Clasen

Stev Schneider

Andreas Ruschepaul

Christian Clasen 
Tel.: 0172-6282337 
c.clasen@allform-bautechnik.de

Eric Schriefer 
Vertriebsleitung 
Tel.: 0173-3437013 
e.schriefer@allform-bautechnik.de

Andreas Ruschepaul 
Tel.: 0172-2761026 
a.ruschepaul@allform-bautechnik.de

Stev Schneider 
Tel.: 0172-6266086 
s.schneider@allform-bautechnik.de

Marvin Dudek 
Tel.: 0151-21754191 
m.dudek@allform-bautechnik.de

Jakob Gebhard 
Tel.: 0172-7344903 
ja.gebhard@allform-bautechnik.de

Egon Lohoff 
Tel.: 0172-7174719  
e.lohoff@allform-bautechnik.de

Christian Moll 
Tel.: 0151-12044709 
c.moll@allform-bautechnik.de

Im Außendienst der allform Bautechnik GmbH & Co. KG: 
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Ansprechpartner/-innen 
Innendienst
Im Innendienst der allform Bautechnik GmbH & Co. KG: 

Björn Plocinik 
Verkauf Innendienst 
Tel.: 07904-92110-74 
b.plocinik@allform-bautechnik.de

Patrik Horst
Leitung Innendienst
Tel.: 07904-92110-79 
pa.horst@allform-bautechnik.de
 

Susanne Dombrowski
Verwaltung
Tel.: 07904-92110-75 
s.dombrowski@allform-bautechnik.de

Rainer Floßmann
Technische Abteilung
Tel.: 07904 - 97 20 30
r.flossmann@bwk-dachzubehoer.de

Rebecca Rudolph
Auftragsbearbeitung
Tel.: 07904-92110-52 
r.rudolph@allform-bautechnik.de

Nicole Steinacker 
Auftragsbearbeitung
Tel.: 07904-92110-52 
n.steinacker@allform-bautechnik.de

Brigitte Fischer
Auftragsbearbeitung
Tel.: 07904-92110-31
b.fischer@allform-bautechnik.de

Tanja Möhler
Auftragsbearbeitung
Tel.: 07904-92110-72 
t.moehler@allform-bautechnik.de

Produktkatalog 
zum Download 

Notizen



allform Bautechnik GmbH & Co. KG 
Birkichstraße 1 
74549 Wolpertshausen

Tel.: +49 7904 92110-0 
Fax.: +49 7904 92110-80 
info@allform-bautechnik.de 

BWK Dachzubehör GmbH 
Birkichstraße 1 
74549 Wolpertshausen

Tel.: +49 7904 9720-0 
Fax: +49 7904 9720-90 
info@bwk-dachzubehoer.de

www.bwk-dachzubehoer.de


