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KEHLDICHTSTREIFEN 
 

   

Beschreibung/ Anwendung 
 

Kehldichtstreifen bestehend aus einem witterungs-, form- und 

hydrolysebeständigen sowie UV-stabilisierten, FCKW-freien 

Polyurethanschaum mit einer einseitigen Selbstklebebeschichtung. 

Die Selbstklebeausrüstung ist so konstruiert, dass eine Überdehnung 

des Streifens weder in Längs- noch in Querrichtung stattfinden kann, 

sodass eine sichere, langlebige Abdichtung gewährleistet ist. Kehldichtstreifen werden im Dachbereich für die 

Abdichtung im Kehlsattelbereich verwendet. Sie gewährleisten eine dauerhafte, zuverlässige Abdichtung gegen 

Schlagregen und Flugschnee zwischen Kehle und Tondachziegel bzw. Betondachstein. 

  

 Technische Daten 
 

Eigenschaften Wert 

Material: UV-stabilisierter Polyurethanschaum 

Farben: rot, braun, schwarz 

Rohdichte:  25 kg/m³  

Stauchhärte (ILD 40%):  180 

Druckverformungsrest (50%): 6 

Zugfestigkeit:  min. 90 kPa 

Dehnung:  min. 200 % 

Kleber:  Haft-Dispersionskleber 

Klebebeschichtung:  nicht vollflächig, dadurch besseres Abziehen des Abdeckpapiers möglich 

Abdeckung:  silikonisiertes Papier 

Länge: 1000 mm 

Breite: 40/30 mm 60/30 mm 75/30 mm 

Art.-Nr.: rot/ ziegelrot 51004030 1000002409 51007530 

Art.-Nr.: braun 52004030 1000002408 52007530 

Art.-Nr.: schwarz/ anthrazit 53004030 1000002407 53007530 

 
Verarbeitung/ Lagerung 

 

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Das Abdeckpapier abziehen und den Kehldichtstreifen 

auf dem Untergrund in die gewünschte Position bringen. Sodann den Kehldichtstreifen fest andrücken. 

Kehldichtstreifen dürfen bei der Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der 

Witterung ausgesetzt werden. Es wird empfohlen das Produkt innerhalb von 12 Monaten zu verarbeiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 
Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können 
Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat 
immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung.  Die Angaben/ Hinweise 
ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind 
nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen 
sind auch verfügbar auf https://bwk-dachzubehoer.de oder über technik@bwk-dachzubehoer.de 


