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VARIO AIR PLUS  
 
Beschreibung/ Anwendung 
 
VARIO AIR PLUS ist ein für die meisten Tondachziegel und 
Dachsteine einsetzbares First- und Gratlüfterelement. Es 
gewährleistet aufgrund seiner plissierten Dichtstreifen eine 
optisch und technisch hervorragende Abdichtung des Spalts 
zwischen First- oder Gratstein und der Dacheindeckung. Die 
aerodynamisch angeordneten Lüftungstrichter sorgen für eine 
dauerhafte Belüftung der Dachhaut. 

 

Technische Daten 

Material: PE, UV-stabilisiert 
Lüftungsquerschnitte: 200cm² / lfm., ausreichend bis  

ca. 20m Sparrenlänge gem. DIN 4108 
Farben: ziegelrot, braun und anthrazit  
Decklänge: 100 cm 
Elementlänge: 103 cm 
Elementbreite oben: 15,5 cm 
Höhe Dichtleiste: 70 mm 
VPE: 20 St. 
Art.-Nr.: 16120070    16220070    16320070 

 
Verarbeitung 
 
Die First- oder Gratlatte ist entsprechend den Anweisungen des Dachziegelherstellers auszurichten. VARIO AIR 
PLUS wird Zug um Zug durch Nageln, Schrauben oder Tackern auf der First- oder Gratlatte befestigt. Die 
Überlappungsführung ermöglicht hierbei ein problemloses Ansetzen der Elemente. Überlängen können mit 
Messer oder Schere leicht dem First- oder Gratende angepasst werden. Das anschließende Aufsetzen der First- 
oder Gratsteine ist entsprechend den Anweisungen des Dachziegelherstellers auszuführen. Der First- oder 
Gratstein drückt hierbei die Lamellen in die Dachsteinwellung. 
 
Lagerung 
 
Das Lüfterelement Vario Air plus kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu 
unbegrenzt gelagert werden. 
 
Entsorgung 
 
PE ist recyclebar. 
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Empfohlenes Zubehör: 

 
HAMMERTACKER - zum schnellen Fixieren/ Befestigen 
- ein leichter, einfach handzuhabender Hammertacker, der perfekt für regelmäßige anspruchsvolle Anwendungen geeignet ist. Ideal für die 
Befestigung von Rollfirsten, Kunststofffolie oder Isoliermaterialien. Sein Magazin lässt sich schnell und einfach von unten laden und sein 
rutschfester ergonomischer Griff sorgt für die effektive Erledigung der Arbeit. Die stabile Konstruktion ganz aus Stahl erhöht die 
Zuverlässigkeit und Lebensdauer. 
  
HAMMERTACKER R19/ HAMMERTACKER G11 (Art.-Nr.: S00000007/ S00000008) 
 
BREITKOPFSTIFT - DIN 1160 - feuerverzinkt 
- diese Nägel der DIN-Norm 1160 haben einen besonders großen Kopf und sind deshalb hervorragend zur Befestigung weicher Werkstoffe 
geeignet, bei denen sich ein Nagel mit einem kleineren Kopf hindurchziehen kann.  
 
BREITKOPFST.FVERZ. DIN1160 z. B.: 2,2 X 30 mm (Art.-Nr.: 329902230) 
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Hinweis: 
Die Angaben zum Produkt/ Verarbeitung/ Regeln/ Normen werden ständig geprüft und können 
Toleranzen/ Änderungen unterliegen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist nicht möglich, Gültigkeit hat 
immer die aktuelle Version der Angaben/ Unterlagen, auch ohne Ankündigung.  Die Angaben/ Hinweise 
ergänzen eigenverantwortliches Verhalten und sind gegebenenfalls anzupassen. Rechtsansprüche sind 
nicht ableitbar, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen 
sind auch verfügbar auf https://bwk-dachzubehoer.de oder über technik@bwk-dachzubehoer.de 


